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MCT-302 Bezprzewodowy
nadajnik z kontaktronem
magnetycznym PowerCode™
VISONIC 0-2286-8

Producent: Visonic
Cena netto: 138.21 zt
Cena brutto: 170.00 z

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Kontaktron MCT-302 Bezprzewodowy nadajnik z kontaktronem magnetycznym PowerCode™
VISONIC

MCT-302 jest w petni nadzorowanym, bezprzewodowym nadajnikiem z kontaktronem
magnetycznym systemu PowerCode™, stosowanym przede wszystkim do ochrony drzwi i
okien. Korzystajac z wbudowanego kontaktronu magnetycznego wzbudzanego za pomoca
magnesu, pozwala kontrolowac otwarcie i zamkniecie drzwi. To urzgdzenie o wysokiej
wydajnosci i niezawodnosci jest proste w instalacji i moze by¢ uzywane zaréwno w budynkach
mieszkalnych jak i kompleksach komercyjno-biurowych.

Dodatkowo, MCT302 jest wyposazony w przewodowe wejscie typu EOL, do ktérego mozna
podtaczy¢ urzadzenia z przekaznikami typu NO lub NC takie jak: przyciski napadowe, czujniki,
kontaktrony, przetgczniki itd.

W momencie aktywacji, kontaktron i dodatkowe wejscie inicjujg transmisje 24-bitowego kodu
ID PowerCode, wybranego sposrdd 16 miliondw mozliwych kombinacji, co czyni je unikalnymi
i praktycznie niemozliwymi do przypadkowego powtdrzenia. Inteligentny system
antykolizyjny zabezpiecza przed zaktdceniami zwigzanymi z jednoczesng transmisjg sygnatéw
z kilku urzadzen. Wbudowany przetacznik umozliwia wtgczenie okresowej transmisji sygnatéw
nadzoru w celu sprawdzania fgcznosci pomiedzy urzadzeniami.

Te unikalne urzadzenia najwyzszej jakosci s dostepne w wielu odmianach réznigcych sie
czestotliwosciami pracy, ktore sa zgodne ze standardami europejskimi, amerykanskimi i
miedzynarodowymi. Nadajniki sg zasilane zywotng baterig litowg, oraz potrafig sygnalizowac
niski stan natadowania baterii poprzez transmisje sygnatu "low battery" do odbiornika.
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Wtasciwosci MCT 302 VISONIC:

- Kontaktron magnetyczny i dodatkowe wejscie dla urzgdzen zewnetrznych.

- Wybierany przez uzytkownika tryb pracy dodatkowego wejscia (EOL lub NC).

- Duzy zasieq.

- W petni nadzorowany.

- Kod fabryczny PowerCode, wybierany sposréd 16 miliondw kombinacji.

- Inteligentny system antykolizyjny, chronigcy przed zaktéceniami.

. Zywotna bateria litowa.

- Sygnat niskiego poziomu baterii wysytany do odbiornika.

- Dostepny w wielu odmianach z réznymi czestotliwosciami pracy zgodnymi ze standardami
miedzynarodowymi.

- Kompatybilny z PowerMax i wszystkimi centralkami i odbiornikami systemu PowerCode.

- Zawiera 3V litowg baterie

- Wymiary: 81 x 32 x 25 mm

Produkt jest kompatybilny z urzadzeniami pracujgcymi na czestotliwosci 868MHz (kod
katalogowy: 0-2286-8). Informacja nt. dostepnosci urzadzen w wersji 433 MHz (kod
katalogowy: 0-2286-5) u naszych sprzedawcéw.
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