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EVX-CD701IR/B1-G Kamera
koputowa wraz z pierscieniem
mocujacym EVERMAX

Producent: Evermax
Cena netto: 234.96 zt
Cena brutto: 289.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

EVX CD701IR/B1 G Kamera koputowa wraz z pierscieniem mocujgcym EVERMAX

Pierscien mocujacy EVX-CD-B1-G EVERMAX do montazu kamer EVX-CD1001, EVX-CD701 i
EVX-CD601 na ptaskiej powierzchni, stropach, scianach itp. Uchwyt EVX-CD-B1-G to
wygodne rozwigzanie na profesjonalne ukrycie przewoddéw, ztgczy czy
innych akcesoriow montazowych.

Uchwyt mozna nabyc¢:

- wraz z kamerg EVX-CD701IR-G EVERMAX
- wraz z kamerg EVX-CD1001IR-G EVERMAX
- jako osobna pozycja: EVX-CD-B1-G EVERMAX

Na ponizszej fotografii pokazano przyktadowe zastosowanie uchwytu. Zasilacz, oraz
pozostate akcesoria nie znajdujg sie na wyposazeniu uchwytu.
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Opis kamery koputowej EVX-CD701IR-G EVERMAX:

Wewnatrz kamery EVX-CD701IR-G EVERMAX zastosowane zostaty najwyzszej klasy
podzespoty firmy SONY®, przede wszystkim najnowszy przetwornik EXview HAD CCD Il 960H
z chipsetem SONY Effio™. Uzycie odpowiedniej elektroniki oraz sterownikdw sprawia ze obraz
z kamery jest najwyzszej jakosci, charakteryzuje sie stabilnoscig, oraz najwyzszym z
mozliwych odwzorowaniem naturalnych barw. Swietnie zaprojektowana kompaktowa
obudowa sprawia iz kamera prezentuje sie znakomicie w kazdym systemie, a jej montaz nie
sprawi zadnego ktopotu.

Kamera EVX CD701 IR EVERMAX sprawdzi sie znakomicie w kazdym systemie monitoringu
CCTV zapewniajgc uzytkownikowi peten komfort i poczucie bezpieczenstwa.

CECHY PODSTAWOWE KAMERY:

- Wysoka rozdzielczos¢ do 700 TVL - 960H (976x582)

- Przetwornik SONY 1/3" EXview HAD CCD I

- Chipset SONY Effio-E

- Funkcja DZIEN/NOC

- OSwietlacz IR: zasieg do 30m

- llos¢ diod IR - 36 szt.

- Czuto$¢: 0.001 Lux, O Lux przy wigczonym promienniku IR
- Zakres regulacji obiektywu: 2,8-12 mm

- Wysokiej klasy obiektyw 2.0 Mega Pixel z korekcja IR
- Menu ekranowe OSD

- Kolor obudowy: ciemny grafit

- Detekcja ruchu

- Strefy prywatnosci

- Funkcje AGC BLC HLC ATW NR

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Model: EVX-CD701IR-G EVERMAX

- Rodzaj przetwornika: SONY EXview HAD CCD Il 1/3"

- Chipset SONY Effio-E

- Elementy obrazu PAL: 976 (H) x 582 (V) (960H)

- System pracy PAL lub NTSC

- Rozdzielczos¢ pozioma: do 700 linii TV - 960H (976 x 582)
- Menu ekranowe OSD z funkcja zdalnego sterowania UTC
- Tryb pracy: Kolor/BW Dzieh/Noc

- Obiektyw: 2,8-12 mm. Automatyczny z manualnym zoomem
- Wysokiej klasy obiektyw 2.0 Mega Pixel z korekcja IR

- Minimalne oswietlenie:
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> 0.001 Lux
= 0 Lux przy wigczonym oswietlaczu IR
- System skanowania: 2:1
- Stosunek sygnat/szum: 52dB
- Charakterystyka Gamma: 0.45
- Rodzaj synchronizacji: Wewnetrzna
- Elektroniczna migawka PAL: 1/50s ~ 1/100.000s
. Zasieg IR do 30 metréw max (zastosowane LED 5x36 szt.)
- Zasilanie kamery / Pobor pradu: DC 12V / 400mA
- Wymiary w mm: 120 x 99 (W)
- Waga w gramach: 800
- Klasa szczelnosci: IP66
- Temperatura pracy/ Wilgotnos¢ pracy: -20 ~ +45° C/ 95%
- Przechowywanie: -20 ~ +60° C/95%
- Kolor: ciemny grafit

- Sony Effio-E ™ i przetwornik EXview HAD Il firmy SONY.

Kamery EVERMAX z serii EVX-700 wyposazone zostaty w doskonate podzespoty
elektroniczne dostarczane przez firme SONY. Najwazniejszym elementem tych kamer jest
przetwornik CCD EXview HAD II, stosowany przez wiekszos¢ najlepszych producentéw
sprzetu monitoringu CCTV na Swiecie. Parametry tego przetwornika pozwalajg na osiggniecie
najwyzszej rozdzielczosci - praca w standardzie 960H (WD1) oraz doskonatego obrazu nawet
przy ekstremalnie trudnych warunkach oswietleniowych. Kolejnym mocnym punktem kamer
EVERMAX serii 700 jest zastosowanie procesora obrdobki obrazu DSP, czyli chipset SONY
Effio™. Potgczenie tych dwdch elementéw pozwolito firmie EVERMAX na stworzenie jednego z
najlepszych rozwigzan w dziedzinie analogowych systemdw monitoringu wizyjnego.
Skutecznos¢ ta polega przede wszystkim na osiggnieciu bardzo wysokiej rozdzielczosci do
prawie 700 linii telewizyjnych i doskonatemu odwzorowaniu naturalnych barw
przekazywanego obrazu. Parametry te zdecydowanie podnosza skutecznos¢ systemu CCTV,
ich najwazniejszej cechy czyli rozpoznawalnosci szczegotéw wyswietlanego oraz zapisanego
obrazu.

Pozostate cechy kamer EVX-CD701IR-G Evermax

- Obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12mm. Dostosowanie pola widzenia kamery
do potrzeb uzytkownika.

Evermax EVX-CD701IR wyposazony zostat w doskonaty i w petni regulowany obiektyw o
ogniskowej 2,8 mm do 12 mm oraz korekcji Swiatta podczerwonego IR. Pomimo Ze zostat
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zabudowany w kamerze analogowej to jeden z najlepszych obiektywéw w swojej klasie
mogacy obstugiwac¢ kamery cyfrowe o rozdzielczosci do 2Mpix. Dzieki takiemu obiektywowi,
obraz o wysokiej rozdzielczosci pozostaje bardzo doktadny, a pole widzenia kamery osigga
zakres od okoto 90° do okoto 25°.

- Kamera Dzien/Noc, czyli skuteczny monitoring w kazdych warunkach oswietlenia.

Wszystkie dostepne kamery z oferty firmy EVERMAX s kamerami wyposazonymi w
elektroniczng funkcje Dziehn/Noc. Funkcja ta polega na przetaczeniu obrazu kolorowego na
czarno-biaty w stabych warunkach oswietleniowych. Obraz kolorowy dla ludzkiego oka jest
znacznie bardziej przyswajalny, a co za tym idzie o wiele bardziej czytelny i wyrazny. Jednak
w stabych warunkach oswietlenie, nocg lub w ciemnych nieoswietlonych pomieszczeniach,
zmyst wzroku staje sie ograniczony i niestety zawodny. Producenci kamer tworzac kamery
postanowili wyeliminowac¢ ten problem. Funkcja D/N, powoduje automatyczne
(programowane w kamerze) przetaczenie pomiedzy doskonatej jakosci obrazem kolorowym,
a nieco mniej czytelnym ale lepiej funkcjonujgcym w stabym oswietleniu obrazem
czarno-biatym.

Innym waznym elementem poprawiajgcym warunki pracy kamery jest wydajny i nowoczesny
promiennik podczerwieni IR. Skuteczny nawet do 30 metréow (przy 0 Lux) oswietlacz IR,
powoduje znaczace podniesienie jakosci obrazu z kamer podczas pracy w nocy lub przy
wytgczonym oswietleniu.

- Menu ekranowe OSD. Programowanie funkcji kamer EVERMAX.

Kamery EVX firmy EVERMAX, wyposazone sa w menu ekranowe, umozliwiajgce
dostosowanie wszystkim parametréw kamery do konkretnych warunkéw pracy. Podstawowe
funkcje takie jak: AGC, BLC HLC, ATW, ATR, NR oraz funkcje dodatkowe jak maski
prywatnosci, strefy detekcji, nazwy kamer itd. opisane sg bardzo szczegétowo w kartach
katalogowych oraz instrukcji obstugi. Wszystkie parametry zaprogramowane zostaty w
sposéb fabryczny dla najlepszego odbioru kamery w typowych i najczesciej stosowanych
warunkach. Dzieki zastosowaniu menu ekranowego OSD, mozemy dostosowac je do pracy w
praktycznie kazdym srodowisku nawet o specyficznych i nietypowych wymaganiach.

- UTC, nowy wygodny sposdb dostepu do ustawienh menu ekranowego OSD kamer
EVERMAX serii 700.

Wszystkie kamery nowej serii 700 zostaty wyposazone w przydatna i niezwykle wygodng
funkcje zdalnego dostepu do menu ekranowego kamer zwang UTC. Najwiekszg zaletg tego
rozwigzania jest wykorzystanie istniejacych przewoddéw sygnatu wizyjnego (przewdd
koncentryczny. skretka UTP) bez potrzeby stosowania dodatkowych, przewodow dla
uruchomienia tej funkcji. Sterowanie odbywa sie przy wykorzystaniu dedykowanego
kontrolera EVX-UTC-CR1.
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- Certyfikaty i 2 lata gwaranc;ji.

Kamery EVERMAX posiadajg polskie instrukcje obstugi, dwuletnig gwarancje oraz wszelkie
niezbedne certyfikaty dopuszczajgce je do obrotu oraz sprzedazy na rynku Polski i Unii
Europejskiej.
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