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KW-S201C-2B-420 Panel z
kamera, 2 przyciski wywotania
KENWEI

KENWEI

] rKENWE!_J__HH ‘\
Producent: Kenwei O)
Cena netto: 748.78 zt

Cena brutto: 921.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Panel zewnetrzny KW-S201C-2B-420 firmy KENWEI z dwoma przyciskami wywotania
wyposazony w kolorowa kamerg 1/4" CCD. Natynkowy, wykonany ze stopdéw
aluminiowo-magnezowych. Kat widzenia 76° / 65°, obiektyw posiada mozliwos¢ regulac;i
pion / poziom.

Uwaga. Urzadzenia marki KENWEI zostaty wycofane z oferty i zastgpione produktami marki
NEXWEI.

Witasciwosci KW-S201C-2B-420 KENWEI:

- Przetwornik CCD 1/4" kolorowy

- Rozdzielczos¢ 420 linii

- Pods$wietlenie kamery podczerwienig

- Podswietlane przyciski

- Kat widzenia 76° / 65°

- Regulowany obiektyw kamery

- Montaz natynkowy

- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne
- 2 przyciski wywotania

- Klasa szczelnosci IP56
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KW S201C 2B KENWEI

- RODZA) KAMERY: Przetwornik CCD 1/4" kolorowy

. CZULOSC: 0,0 Lux (przy wtaczonym podswietleniu IR)

- ROZDZIELCZOSC KAMERY: 420 Linii

- OBIEKTYW / KAT WIDZENIA: 76st. poziomo, 65st. pionowo

- REGULACJA KATA: pionowo/poziomo

- PODSWIETLENIE NOCNE KAMERY: diody podczerwieni wtaczane czujnikiem
zmierzchowym

- PODSWIETLENIE ETYKIET | PRZYCISKOW: wtaczane czujnikiem zmierzchowym

- TEMPERATURA PRACY: -25°C ~ +60°C

. STOPIEN SZCZELNOSCI: IP 56

- STEROWANIE ELEKTROZACZEPEM: Wyjscie przekaznika w panelu zewnetrznym,
zasilania elektrozaczepu (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8

- MAX. LICZBA UZYTKOWNIKOW: 2

- WYMIARY GABARYTOWE: 100 x 175 x 25 mm
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