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Producent: Kenwei
Cena netto: 738.21 zt S S
Cena brutto: 908.00 zt A
Przejdz do strony produktu L
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Opis produktu:

Podtynkowy panel zewnetrzny KW-1370EMC-1B-420 firmy KENWEI z jednym przyciskiem
wywotania wyposazony w kolorowg kamerg 1/4" CCD. Kat widzenia kamery wynosi 76° /
65°, obiektyw posiada mozliwos$¢ regulacji pion / poziom.

Panel zewnetrzny zostat wyposazony w czytnik kart / brelokéw 125 kHz.

Uwaga. Urzadzenia marki KENWEI zostaty wycofane z oferty i zastgpione produktami marki
NEXWEI.

Wideodomofon KW-1370EMC-1B-420:

- Przetwornik 1/4" CCD kolorowy, 420 linii

- Czutosc 0,8 LUX (bez podswietlenia, 0 Lux z pod$wietlaniem IR)

- Kat widzenia 76 / 652, regulacja kata widzenia poziom / pion
- 1 przycisk wywotania

- Czes¢ natynkowa grubos¢ 3mm wykonana ze stopu aluminium

- Oksydowana powierzchnia czesci natynkowej

.- Czytnik brelokow (2 breloki w kpl. serwisowy i uzytkownika)
- Montaz podtynkowy

Specyfikacja techniczna KW 1370 EMC 1B:

- Rodzaj kamery: przetwornik CCD 1/4" kolorowy
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- Czutos¢: 0,0 Lux (przy wigczonym podswietleniu IR)
- Rozdzielczos¢ kamery: 420 Linii
- Obiektyw/kat widzenia: 76° poziomo, 65° pionowo
- Regulacja kata: 20 st. pionowo/poziomo
- Podswietlenie nocne kamery: 3 diody podczerwieni wtgczane czujnikiem zmierzchowym
- Podswietlenie etykiet i przyciskdw: wtaczane czujnikiem zmierzchowym
- Temperatura pracy: -25°C ~ +60°C
. Stopien szczelnosci: IP 56
- Sterowanie elektrozaczepem: wyjscie przekaznika w panelu zewnetrznym, zasilania
elektrozaczepu (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8
- Max. liczba uzytkownikow: 1
- Otwieranie drzwi za pomoca kluczy zblizeniowych: obstuga do 250 kluczy(w
postaci brelokéw lub kart zblizeniowych 125 kHz)
- Wymiary:
= Czes¢ natynkowa: 140 x 214,5 x 3 mm
- Czes$¢ podtynkowa: 124 x 200 x 47 mm

Zastosowanie paneli bramowych:

- Obserwacja i rozmowa z 0sobg czekajacq przy wejsciu

- Zdalne sterowanie elektrozaczepem lub bramg automatyczng
- Kontrola dostepu

- Podglad obrazu z wejscia

- Nastuch z wejscia
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