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PSP-204 Urzadzenie zdalnej
obstugi i sygnalizacji - panel
wyniesiony SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 1080.00 zt
Cena brutto: 1328.40 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

PSP-204 Urzadzenie zdalnej obstugi i sygnalizacji - panel wyniesiony SATEL

Panel wyniesiony umozliwia obstuge systemu sygnalizacji pozaru z miejsca, ktére jest
oddalone od fizycznej lokalizacji centrali, powielajac jej interfejs uzytkownika. PSP 204
wspétpracuje z konwencjonalng centralg sygnalizacji pozarowej CSP-204 SATEL. Dzieki
niemu, centrala moze byc¢ zainstalowana tam, gdzie jest to najbardziej dogodne z punktu
widzenia topologii systemu, podczas gdy panel umieszczony moze zosta¢ w poblizu
personelu obstugowego.

PSP-204 posiada wbudowany wyswietlacz LCD utatwiajacy biezaca obstuge i
programowanie systemu. Obstuga systemu za pomocg panelu jest doktadnie taka, jak w
przypadku obstugi lokalnej za pomoca centrali.

Urzadzenie posiada wbudowany zasilacz buforowy z pojedynczym akumulatorem 12 V 17 Ah,
oraz wyjsSciami zasilania AUX 24V i 18V

Konwencjonalne centrale sygnalizacji pozarowej CSP-104 i CSP-108 oraz kompatybilne z nimi
panele wyniesione zostaty wycofane z oferty.
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Dane techniczne PSP 204 SATEL

- Wspétpraca z centralg sygnalizacji pozarowej CSP-204 SATEL
- Zasilanie podstawowe z sieci o napieciu: 230 V AC +10% , -15% 50 Hz
- Maksymalny pobdr pradu z sieci: 0,5 A
- Pobér pradu:
= z akumulatora w stanie dozorowania: 60 mA
- z akumulatora w stanie alarmu: 60 mA
= ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie dozorowania: 55 mA
- ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie alarmu: 55 mA
- Imaxa25A
- Imaxb3,6A
- Zabezpieczenie nadpragdowe zasilacza sieciowego: bezpiecznik topikowy zwtoczny 3,15 A
- Zasilanie rezerwowe: wewnetrzny akumulator kwasowy: 12 V /17 Ah
- Czas pracy zasilania rezerwowego: 72 h
. Prad tadowania akumulatora maks.1 A
- Maks. rezystancja wewnetrzna akumulatora (z przewodami i zaciskami w obwodzie): 1 Q
- Szczelnos$¢ obudowy: IP30
- Masa bez akumulatora< 3 kg
- Zakres temperatur pracy: -5...+40 °C
- Maksymalna wilgotnos¢: 93+3%
- Wymiary: 324 x 382 x 108 mm
- Zakres temperatur transportu: -25....+55 °C
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