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KW-E705C-W Monitor
słuchawkowy, obudowa w
kolorze białym, 7 cali,
wideodomofon KENWEI
Producent: Kenwei
Cena netto: 689.43 zł
Cena brutto: 848.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

KW E705 C Monitor Wideodomofonu KENWEI

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki
NEXWEI.

Wideomonitor KW-E705C-W KENWEI

monitor kolorowy – 7'' TFT-LCD●

możliwość podłączenia●

dwóch paneli zewnętrznych❍

dodatkowego unifonu KW-1121, KW-E1011❍

menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja parametrów obrazu)●

łączność interkomowa, i przekazanie rozmowy między unifonem, a monitorem●

10 melodii sygnału wywołania, dwa poziomy głośności●

funkcja całkowitego wyciszenia dzwonka●

obudowa w kolorze białym●

montaż natynkowy●

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPOSÓB OBSŁUGI słuchawkowy●

WYŚWIETLACZ 7" TFT LCD kolorowy●
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MIN. LICZBA PRZEWODÓW 4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym●

MAX. LICZBA PANELI ZEWNĘTRZNYCH 2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia●

dowolnego panela bramowego KENWEI
MAX. LICZBA KAMER CCTV 2 w tym kamery w panelach bramowych●

MAX. LICZBA MONITORÓW / UNIFONÓW WYWOŁYWANYCH Z 1 PRZYCISKU 1 monitor●

KW-E705C + 1 unifon KW-1121 lub KW-E1011
ZASILANIE MONITORA 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora●

SYGNAŁ VIDEO (WEJŚCIE) PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75 Om)●

WARUNKI PRACY temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%●

WYMIARY GABARYTOWE 232x155x38 mm●
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