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EVX-CD1001IR/B1-G Kamera
koputowa wraz z pierscieniem
mocujacym, grafit EVERMAX

Producent: Evermax
Cena netto: 300.00 zt
Cena brutto: 369.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Zestaw: Kamera koputowa EVX CD1001IR/B1 G wraz z pierscieniem mocujagcym EVERMAX

Uchwyt EVX-CD-B1-G EVERMAX stuzy do montazu kamer EVX-CD1001, EVX-CD701 i
EVX-CD601 na ptaskiej powierzchni, stropach, scianach itp. Jest to wygodne rozwigzanie na
profesjonalne ukrycie przewodéw, ztaczy czy innych akcesoriéw montazowych.

Uchwyt mozna naby¢:

- wraz z kamerg EVX-CD701IR-G EVERMAX
- wraz z kamerg EVX-CD1001IR-G EVERMAX
- jako osobna pozycja: EVX-CD-B1-G EVERMAX

Na ponizszej fotografii pokazano przyktadowe zastosowanie uchwytu. Zasilacz, oraz
pozostate akcesoria nie znajdujg sie na wyposazeniu uchwytu.
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Opis kamery koputowej EVX-CD1001IR-G EVERMAX:

Kamera EVX-CD1001lIR G ICR EVERMAX o rozdzielczosci 1000 linii telewizyjnych.
Urzadzenie bazuje na przetworniku 1,3MPX Exmor (IMX238) firmy SONY. Wyposazona jest
w promiennik IR o zasiegu do 30m, posiada funkcje Dzien/Noc - TDN (TrueDayNight) - filtr
ICR, redukcje szumoéw 3D-NR oraz funkcje poszerzonego zakresu dynamiki WDR (Wide
Dynamic Range). Dodatkowg zaletg kamery jest menu ekranowe OSD z funkcja UTC.

Charakterystyka kamer serii EVX-1000 firmy EVERMAX

Najwazniejszym elementem kamer serii EVX-1000 jest przetwornik CMOS Exmor™
(IMX238) firmy SONY o imponujgcej rozdzielczosci 1.3MPX, dzieki ktdremu mozliwe jest
osiagniecie bardzo wysokiej rozdzielczosci generowanej przez urzgdzenie oraz skuteczng
prace zaréwno w dzien jak i w nocy - Dzien/Noc.

Wydajny procesor DSP do obrdbki sygnatu oraz zaawansowana elektronika sprawia, iz
kamera doskonale sprawdza sie w kazdych warunkach pracy, zapewniajac szczegétowy obraz
o doskonatej jakosci. Dodatkowym atutem jest mechaniczny filtr Swiatta podczerwonego
ICR oraz udoskonalona funkcja redukcji szuméw 3D-NR.

Kamera EVX-CD1001IR-G-ICR posiada funkcje poszerzonego zakresu dynamiki WDR (
Wide Dynamic Range), ktéra pozwala uzyskac lepszy obraz, w przypadku znaczacych réznic
w oswietleniu obserwowanej przez kamere sceny.

Uwaga! Dostep do menu OSD kamery jest mozliwy wytgcznie przy pomocy kontrolera
EVX-UTC-CR1. Ze wzgleddw praktycznych producent zrezygnowat z montowania joystica na
przewodzie kamery.

CECHY PODSTAWOWE MODELU EVX CD1001 IR G ICR:

- Rozdzielczos¢ pozioma: 1000 linii TVL

- Przetwornik 1/3" CMOS Exmor SONY 1,3MPX (IMX238)
- Liczba efektywnych pixeli: 1305 (H) x 1049 (V) (720p)

- Funkcja DZIEN/NOC z mechanicznym filtrem ICR - TDN
- OSwietlacz IR zasieg do 30 metréw

- Czutos$¢: 0.01 Lux (0 Lux przy wtgczonym oswietlaczu IR)
- Zakres regulacji obiektywu: 2,8-12 mm (2MPX)

- Menu ekranowe OSD z funkcja UTC

- Funkcja poszerzonego zakresu dynamiki WDR

- Rodzaj obudowy: Koputowa, metalowa

- Kolor obudowy: ciemny grafit
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- Funkcje: AWB, AE, maski prywatnosci, detekcja ruchu, zoom cyfrowy 5x, 3D-NR

PARAMETRY TECHNICZNE KAMERY EVERMAX:

- Model EVX-CD1001IR-G-ICR
- Rozdzielczos¢ kamery: 1000 linii TVL
- Typ przetwornik 1/3" CMOS 1,3MPX z filtrem ICR
- Rodzaj przetwornika: Exmor SONY (IMX238)
- Liczba efektywnych pixeli: 1305 (H) x 1049 (V) (720p)
- Tryb pracy: Analogowy
. System skanowania: PAL 625 linii 50 Pél/s
- System pracy PAL lub NTSC
- Menu ekranowe OSD
- UTC funkcja zdalnego sterowania
- Tryb pracy: Automatyczny Kolor/BW Dzieh/Noc
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - TDN
- Funkcja poszerzonego zakresu dynamiki WDR
- Zaawansowana redukcja szumow 3D-NR
- Obiektyw: 2,8-12 mm. Automatyczny z manualnym zoomem
- Wysokiej klasy obiektyw 2.0 Mega Pixel z korekcja IR
- Czutos¢:
> 0.01 Lux
> 0 Lux przy witaczonym oswietlaczu IR
- Stosunek sygnat/szum: =48db
- Rodzaj synchronizacji: Wewnetrzna
- Balans bieli: Automatyczny AWB
- Elektroniczna migawka: PAL 1/50-1/100.000 s
. Zasieg IR do 30 metréw max (zastosowane LED @ 5x36)
- llos¢ diod IR - 36 szt.
- Zasilanie kamery / Pobor pradu: DC 12V / 450mA
- Wymiary w mm: 120 (S) x 99 (H)
- Waga w gramach: 800
- Klasa szczelnosci: IP66
- Temperatura pracy/ Wilgotnos¢ pracy: -20 ~ +45° C/ 95%
- Przechowywanie -20 ~ +60° C/ 95%
- Kolor: ciemny grafit

NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE KAMER SERII EVX-1000:
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- 3D-NR - 3D NOISE REDUCTION - Redukcja szuméw.
Tryb zaawansowanej redukcji szumdw. Poprawa jakosci obrazu w nocy poprzez redukcje
smuzenia oraz szumow powstatych na skutek stabego oswietlenia sceny.

- AE - AUTO EXPOSURE - Automatyczna ekspozycja.
Funkcja automatycznego ustawiania ekspozycji obrazu. Funkcja kontroluje oswietlenie
sceny w warunkach pracy kamery i dopasowuje do nich jasnos¢ generowanego obrazu. W
kamerze przypisano kilka automatycznych trybdw pracy w zaleznosci od zlokalizowania
oswietlenia majgcego wptyw na oSwietlenie sceny.

- WDR - WIDE DYNAMIC RANGE - Poszerzony zakres dynamiki.
Funkcja poszerzonego zakresu dynamiki WDR. Funkcja pozwala uzyska¢ lepszy obraz, w
przypadku znaczacych roéznic w oswietleniu obserwowanej przez kamere sceny.

- WB - WHITE BALANCE - Automatyczny balans bieli.
Tryb automatycznego balansu bieli. Funkcja pozwala na dopasowanie poziomu bieli do typu
i temperatury oswietlenia sceny. W kamerze przypisano klika automatycznych trybéw pracy
w zaleznosci od typu i poziomu oSwietlenia majgcego wptyw na oSwietlenie sceny. Kamera
posiada klika zaawansowanych trybdw dostepnych w opcjach Menu OSD.

- DAY&NIGHT - Tryb pracy Dzief/Noc.
Funkcja pozwalajgca na przetgczanie pomiedzy trybem kolorowym i czarn-obiatym. Funkcja
pozwala na osiggnieci najlepszej jakosci obrazu, zaréwno podczas pracy w dzien jak i przy
stabym os$wietleniu. Zastosowanie mechanicznego filtra swiatta podczerwonego ICR,
dodatkowo umozliwia poprawng prace funkcje AWB w dzieh oraz doswietlanie sceny
Swiattem IR w nocy. Do wyboru nastepujace tryby: AUTO, EXTERNAL, COLOR i B&W.

- ZONE MASKING - Maski prywatnosci.
Funkcja umozliwia tworzenie i umieszczanie na obrazie do 8 stref prywatnych o dowolnym
rozmiarze i wygladzie.

- MOTION DETECTION - Detekcja ruchu.
Funkcja wyzwalania trybow alarmowych poprzez detekcje obrazu kamery. Mozliwe
stworzenie 4 dowolnie potozonych stref o zréznicowanym rozmiarze.

- ZOOM IN - Zoom cyfrowy.
Mozliwos¢ wykonywania 5 krotnego zoom'u cyfrowego z poziomu Menu OSD.

- IMAGE ENHANCE - Dopasowanie obrazu.
Kilka ustawien kamery umozliwiajgce dopasowanie obrazu do konkretnych warunkéw
srodowiska i oswietlenia sceny. Mozliwos¢ dopasowania parametréw: ostros¢, kontrast,
nasycenie. Kamera posiada takze mozliwos¢ zmiany jasnosci obrazu, a takze obrotu obrazu
W pionie i poziomie.

POZOSTALE CECHY KAMER EVX-1000

- Obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm. Dostosowanie pola widzenia kamery
do potrzeb uzytkownika.

Kamera wyposazona jest w doskonaty i w petni regulowany obiektyw o zmiennej ogniskowej
od 2,8 mm do 12 mm oraz korekcji Swiatta podczerwonego IR. Pomimo wykorzystania w
kamerze analogowej to jeden z najlepszych obiektywéw w swojej klasie mogacy obstugiwac
kamery cyfrowe o rozdzielczosci do 2Mpix. Dzieki takiemu obiektywowi, obraz o wysokie;
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rozdzielczosci pozostaje bardzo doktadny, a pole widzenia kamery osigga zakres od okoto 90°
do okoto 25°.

- Kamera Dzien/Noc z filtrem ICR (TDN), czyli skuteczny monitoring w kazdych
warunkach oswietlenia.

Wszystkie dostepne kamery z oferty firmy EVERMAX sg kamerami wyposazonymi w funkcje
Dzien/Noc. Funkcja ta polega na przetgczeniu obrazu kolorowego na czarno-biaty w stabych
warunkach oswietleniowych. Obraz kolorowy dla ludzkiego oka jest znacznie bardziej
przyswajalny, a co za tym idzie o wiele bardziej czytelny i wyrazny. Jednak w stabych
warunkach oswietlenie, nocag lub w ciemnych, nieoswietlonych pomieszczeniach, zmyst
wzroku staje sie ograniczony i niestety zawodny. Kamery serii EVX-1000 wyposazone zostaty
w mechaniczny filtr Swiatta podczerwonego ICR, co powoduje, iz obraz widziany w nocy
jest doskonatej jakosci. Rozwigzanie to okreslane jest jako TDN (TrueDayNight), a dodatkowo
potaczone z zaawansowang redukcjg szuméw 3D-NR znakomicie sprawdza sie nawet w
ekstremalnych warunkach oswietlenia.

Przeczytaj nasz artykut z dziatu: BAZA WIEDZY - Filtr mechaniczny ICR i funkcja Dzie/Noc
kamer CCTV. Sposéb dziatania.

- Menu ekranowe OSD. Programowanie funkcji kamer EVERMAX.

Kamery wyposazone s3 w menu ekranowe OSD, umozliwiajgce dostosowanie wszystkim
parametrow kamery do konkretnych warunkéw pracy. Podstawowe funkcje oraz funkcje
dodatkowe jak maski prywatnosci, strefy detekcji, itd. opisane sg szczegétowo w instrukc;ji
obstugi. Wszystkie parametry zaprogramowane zostaty w sposéb fabryczny dla najlepszego
odbioru kamery w typowych i najczesciej stosowanych warunkach. Dzieki réznorodnym
ustawieniom dostepnym w menu ekranowym OSD, mozemy dostosowac je do pracy w
praktycznie kazdym srodowisku nawet o specyficznych i nietypowych wymaganiach.

- UTC, nowy wygodny sposdb dostepu do ustawienh menu ekranowego OSD kamer
EVERMAX serii 1000 i 700.

Wszystkie kamery nowej serii 700 oraz 1000 zostaty wyposazone w przydatng i niezwykle
wygodng funkcje zdalnego dostepu do menu ekranowego kamer zwang UTC. Najwiekszag
zaletg tego rozwigzania jest wykorzystanie istniejgcych przewoddw sygnatu wizyjnego
(przewod koncentryczny. skretka UTP) bez potrzeby stosowania dodatkowych, przewoddw
dla uruchomienia tej funkcji. Sterowanie odbywa sie przy wykorzystaniu dedykowanego
kontrolera EVX-UTC-CR1.

- Certyfikaty i 2 lata gwarancji.
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Kamery EVERMAX posiadajg polskie instrukcje obstugi, dwuletnig gwarancje oraz wszelkie
niezbedne certyfikaty dopuszczajgce je do obrotu oraz sprzedazy na rynku Polski i Unii
Europejskie;.
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