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BCS-DP472U Kamera kolorowa
kopułowa w obudowie
wewnętrznej, plastikowej
Producent: BCS
Cena netto: 404.88 zł
Cena brutto: 498.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Uniwersalna,  wewnętrzna kamera kopułowa BCS-DP472 U z mechanicznym filtrem IR i
obiektywem zmiennoogniskowym (regulacja w zakresie 2,8 do 12mm).

Kamera wysokiej jakości oparta o układ DSP SONY EFFIO V,  który prezentuje obraz w
rozdzielczości  700  linii  w  kolorze  (750  linii  w  trybie  B/W)  oraz  menu  ekranowym
pozwalającym  dokładnie  dopasować  ustawienia  kamery  do  panujących  na  planie
obserwacyjnym  warunków.

Funkcja poszerzonej dynamiki WDR oparta o podwójne skanowanie przetwornika. Uchwyt 3D
pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i  suficie.  Kamera zasilana jest
napięciem 12 VDC.

Litera "U" w symbolu oznacza, że kamera posiada menu ekranowe OSD z wieloma funkcjami
konfiguracyjnymi. Dostęp do menu kamery jest możliwy poprzez pilota BCS-UTC.

Parametry techniczne BCS DP 472 U:

przetwornik 1/3" SONY●

układ DSP SONY EFFIO V●

rozdzielczość:●

700 linii w kolorze❍

750 linii w trybie B/W❍

czułość 0,0001 lux / F1.2●

ilość pikseli: 976 (H) x 582 (V)●
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obiektyw 2,8-12 mm, F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu●

menu ekranowe OSD,●

mechaniczny filtr podczerwieni ICR●

funkcja poszerzonej dynamiki WDR,●

8 stref prywatności, strefy detekcji ruchu,●

odbicie lustrzane,●

korekcja Gamma, AWB, AGC,●

funkcja NR (redukcja szumów),●

kamera wewnętrzna●

uchwyt 3D,●

zasilanie DC12V / 3W●
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