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BCS-CVR0401A-IlIl Rejestrator
HDCVI / ANALOG 4 kanatowy
BCS

Producent: BCS
Cena netto: 659.35 zt
Cena brutto: 811.00 z

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Rejestrator BCS-CVR0401A-Ill nagrywa do 4 kanatéw HDCVI w rozdzielczoSci 720P z
predkoscia maksymalna 100kl/s (50kl/s w rozdzielczosci 1080P) lub zamiennie 2 kanaty
IP (1080P). Wyposazony jest w wysokiej rozdzielczosci wyjscia video HDMI, VGA oraz
posiada mozliwos¢ podpiecia jednego dysku HDD.

Rejestrator jest to zaawansowane technicznie urzadzenie oparte o interfejs HDCVI (High
Definition Composite Video Interface) - innowacyjna technologie przesytu obrazu HD i
FullHD. Wykorzystujgc standard HDCVI mozliwe jest osiggniecie w systemach monitoringu
analogowego transmisji sygnatu po kablu koncentrycznym na imponujaca odlegtosc
do blisko 500 m. Technologia HDCVI wykorzystujgca standardy jakosci obrazu 1080p i
720p jest niezaprzeczalnym przetomem w dziedzinie udoskonalania wizyjnych systeméw
dozorowych.

Parametry 4 kanatowego rejestratora HDCVI BCS CVR 0401 A Ill:

- rejestrator 4 kanatowy obstugujacy standard HDCVI / Analog z opcja trybrydy IP
- funkcjonalnos¢ PENTAPLEX
- kompresja H.264
- nagrywanie do:
= 4 kanatéw HDCVI max. 100 kl/s w rozdzielczosci 720p
- lub 4 kanatéw HDCVI max. 50 kl/s w rozdzielczosci 1080p
= lub zamiennie 2 kanaty IP (1080P)
- 2 x porty USB
- mozliwos¢ podpiecia 1 dysku twardego (max. 4 TB)
- audio wej/wyj - 4/1
- dwukierunkowy tor audio - tak
- wejscia alarmowe - 4
- wyjscia przekaznikowe - 3
- wyjscia video - VGA, HDMI
- RS-485 - tak
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- sterowanie PTZ - tak

- max. rozdzielczos¢ wyswietlanego obrazu - 1920x1080

- obstuga poprzez - IPHONE, ANDROID,

- obstuga przez sie€ - przegladarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS
- wspotpraca z wybranymi modemami 3G/WiFi (USB)

- R-45-1

- zasilanie - DC 12V/2A

- wymiary - mini 1U (325x255x55),

- waga - 1.5kg (bez HDD)

Rejestrator_nie posiada:

- nagrywarka CD-R/RW - brak
- Wyjscia przelotowe - brak

- e-sata - brak

- SPOT - brak

- RS-232 - brak

Opis systemu HDCVI w naszej Bazie wiedzy w artykule pt. HDCVI technologia przesytu obrazu
HD i FullHD w systemach monitoringu.
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