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BCS-THC6130IR3 Kamera
tubowa HDCVI z promiennikiem
podczerwieni 720P BCS

Producent: BCS
Cena netto: 424.39 zt
Cena brutto: 522.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Kamera tubowa o symbolu BCS-THC6130IR3 to zaawansowane technicznie urzadzenie
oparte o interfejs HDCVI (High Definition Composite Video Interface) - innowacyjng
technologie przesytu obrazu HD i FullHD. Wykorzystujgc standard HDCVI mozliwe jest
osiggniecie w systemach monitoringu analogowego transmisji sygnatu po kablu
koncentrycznym na imponujaca odlegtos¢ do blisko 500m. Technologia HDCVI
wykorzystujgca standardy jakosci obrazu 1080p i 720p jest niezaprzeczalnym
przetomem w dziedzinie udoskonalania wizyjnych systeméw dozorowych.

Kamera BCS-THC6130IR3 oparta jest o przetwornik 1/3" 1.3MP z zaimplementowanym
procesorem o matrycy CMOS, ktéry w poréwnaniu do obecnie oferowanych rozwigzah ma
wiele cech wptywajacych na jakos¢ obrazu, zajetos¢ archiwum na dysku rejestratora lub
zuzywang do pracy kamery energie. Urzgdzenie wyposazone jest w zmiennoogniskowy
obiektyw 2.8-12 mm z zewnetrzna regulacja ostrosci oraz posiada mechaniczny filtr
podczerwieni ICR podkreslajgcy skutecznos¢ i wyrazistos¢ obrazu w warunkach bardzo
stabego oswietlenia lub nawet jego braku.

Dodatkowym atutem kamery BCS-THC6130IR3 jest funkcja D-WDR poprawiajaca
dynamike kamery oraz funkcja cyfrowej redukcji szuméw 3D-NR, zapewniajaca obraz

0 znacznie wyrazistszym, intensywniejszym odwzorowaniu barw. Obudowa kamery wykonana
jest w standardzie IP66.

Produkt dostepny do wyczerpania stanéw magazynowych.

Parametry kamery tubowej HDCVI BCS THC 6130 IR3:

- kamera tubowa obstugujaca standard HDCVI + Analog
- przetwornik: 1/3" 1.3MP CMOS
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- rozdzielczosc¢ 720p

- kompresja H.264

- max. 25 kl/s w rozdzielczosci 720P

- czutos¢: 0.0 Lux / F2.0 (IR wiacz.)

- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12 mm z zewnetrzna regulacja ostrosci

- dwie diody 3 generacji o wydtuzonym czasie swiecenia do 50 000 godzin

- promiennik podczerwieni o zasiegu do 40 metrow z mozliwoscia regulacji
poziomu zasiegu

- funkcja poprawiajgca dynamike kamery D-WDR

- cyfrowa redukcja szuméw 3DNR

- funkcje AGC, AES, BLC

- mechaniczny filtr podczerwieni ICR

- szyba dzielona z kotnierzem oddzielajgcym promiennik od obiektywu

- uchwyt 3D z przepustem kablowym

- obudowa zewnetrzna IP66

- zasilanie 12VDC/6W

- kolor obudowy: grafitowy
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