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BCS-PN11 Obudowa natynkowa
do panela wideodomofonowego
IP BCS
Producent: BCS
Cena netto: 124.39 zł
Cena brutto: 153.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Obudowa natynkowa BCS-PN11 do paneli wideodomofonowych IP BCS o symbolach
PAN1100W / PAN1001S. Obudowa wykonana jest ze stali oraz posiada wbudowany
daszek  dodatkowo  chroniący  przed  opadami  atmosferycznymi.  W  komplecie  
dodatkowa uszczelka oraz śruby do montażu panela.

Prosty  i  intuicyjny  system,  łączący  funkcjonalność  z  eleganckim wzornictwem,
stanowi  idealną  propozycję  dla  osób  poszukujących  do  swojego  domu
nowatorskiego rozwiązania wideodomofonowego opartego o topologię sieci LAN,
jak  również  dla  tych,  którzy  chcą  rozbudować  istniejący  system  telewizji
przemysłowej  IP  o  funkcję  wideodomofonu.

Oferowane  systemy  wideodomofonowe  można  rozbudować  o  20  dodatkowych
wejść, jak i o dodatkowe monitory - w przypadku budownictwa jednorodzinnego
możliwe jest zainstalowanie 6 monitorów.
 

PARAMETRY TECHNICZNE OBUDOWY NATYNKOWEJ BCS PN 11:

umożliwia montaż natynkowy panela zewnętrznego BCS-PAN1100W oraz●

BCS-PAN1001S
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wbudowany daszek chroniący dodatkowo przez opadami atmosferycznymi●

wykonana ze stali●

perforacja umożliwiająca wprowadzenie przewodów od dolnej i tylnej strony obudowy●

fabrycznie przygotowane otwory do montażu obudowy●

w komplecie dodatkowa uszczelka oraz śruby do montażu panela●
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