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BCS-SDIP1212A-WS Kamera
szybkoobrotowa IP 2.0 Mpx,
zoom optyczny 12x BCS
Producent: BCS
Cena netto: 1889.43 zł
Cena brutto: 2324.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Kamera szybkoobrotowa BCS-SDIP1212A-WS  należy do urządzeń cyfrowych,  w których
komunikacja  odbywa  się  przy  pomocą  protokołu  IP.  Kamera  została  wyposażona  w
przetwornik o rozdzielczości 2.0 Megapixele, który generuje obraz z prędkością do 25 kl/s z
rozdzielczością FullHD.

BCS SDIP1212AWS posiada zmiennoogniskowy obiektyw w zakresie 5.1 do 61.2 mm (zoom
optyczny 12x).

Kamera wewnętrzna, przeznaczona do montażu w suficie podwieszanym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY SZYBKOOBROTOWEJ BCS-SDIP1212AW-S:

Przetwornik : 1/2.8” Exmor CMOS
Rozdzielczość@kl/s : 1080P (1920×1080)
Kompresja Video : H.264 / MJPEG
Ilość Strumieni : 2
Kompresja Audio : G.711a / G.711u(32kbps) / PCM(128kbps)
Obiektyw : 5.1mm ~ 61.2mm; F1.2
Zoom Optyczny : x12
Funkcje PTZ : Do 80 presetów, 5 tras, 8 tur, Ruch w oczekiwaniu, Inteligentne pozycjonowanie 3D
Prędkość Pan : 300°/s
Zakres Pan : 0°-360° obrotu, -2°-90° auto flip 180°
Maski Prywatności : do 24 stref
Karta Pamięci : Micro SD do 64GB
Wej./Wyj. Audio : 1 kanał wyjścia
Wej./Wyj. Alarm. : 2/1
Zasięg IR : Mechaniczny filtr IR (ICR)
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Onvif : ONVIF Profil S
Wymiary i Waga : Φ198(mm) x 158(mm)
Zasilanie : AC24V/1.5A(±10%), POE+(802.3at)
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