
eAlarmy.com.pl   tel. 34 3-566-555   infolinia: 783-866-555   e-mail: info@ealarmy.com.pl Strona 1/2

https://eAlarmy.com.pl

SNV-6084 Wandaloodporna
kamera kopułowa IP 2
Megapixel SAMSUNG
Producent: Samsung
Cena netto: 4050.41 zł
Cena brutto: 4982.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

SNV-6084  to  kamera sieciowa WiseNetIII  produkcji  Samsung Techwin,  wyposażona w
najbardziej zaawansowane funkcje oferowane przez Samsunga i korzystająca z najnowszej
technologii obrazu HD 2 megapikseli o rozdzielczości 1080p HD (1920x1080).

Rozbudowane funkcje obejmują

120dB WDR, który fotografuje 30fps w 2 megapikselach 1080p, ●

obiektyw zmiennoogniskowy z silnikiem co pozwala na łatwe ustawienie ostrości.●

Te funkcje i nowe technologie pozwalają na pracę w trudnych warunkach środowiskowych i
powodują,  że  SNV-6084  spełnia  oczekiwania  profesjonalnego  rynku  systemów
bezpieczeństwa.

Ponadto  spełniając  normy  IP66/IK10,  kamera  może  skutecznie  działać  w  najbardziej
niekorzystnych środowiskach, w trudnych i zmiennych warunkach pogodowych i przy próbach
sabotażu i fizycznego zniszczenia.

Parametry techniczne kamery IP SNV 6084 Samsung

Kamera IP typu D&N 1/2.8" PS EXMOR 2.38 M CMOS,●

obiektyw 3-8,5 mm, ●

czułość 0,1 lux (F1.2),●

2 M (1920x1080) do 60 kl/s,●

ruchomy filtr podczerwieni ICR,●

Slot na kartę micro SD / SDHC / SDXC,●
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WDR,●

funkcje SSDR, SSNR III, OSD, BLC, AGC, ATW,AWC,●

1 x wejście / 1 wyjście alarmowe,●

1 x wejście / 1 wyjście  audio,●

inteligenta kompresja,●

kompresja H.264 / MJPEG,●

protokoły: TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP,●

PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP,
Bonjour,
inteligentna analiza obrazu, wykrywanie dźwięku,●

analogowe wyjście serwisowe BNC ( 75Ω), ●

klasa szczelności obudowy IP66,●

stopień ochrony IK10,●

zasilanie do -10 stopni 12VDC lub PoE,●

zasilanie -40 stopni 24VAC●
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