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SNV-6013 Wandaloodporna
kamera kopułowa IP 2
Megapixel SAMSUNG
Producent: Samsung
Cena netto: 2385.37 zł
Cena brutto: 2934.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

SNV-6013  to  kamera sieciowa WiseNetIII  produkcji  Samsung Techwin,  wyposażona w
najbardziej zaawansowane funkcje oferowane przez Samsunga i korzystająca z najnowszej
technologii  obrazu HD 2 megapikseli  o  rozdzielczości  1080p HD (1920x1080).  Obudowa
kamery  została  wykonana  w  standardzie  ochrony  IK10  (antywandal).  Kamera  jest
wyposażona  w  szerokokątny  obiektyw  o  ogniskowej  2,8  mm.

Doskonała dynamika i płynność ułatwiają zachowanie szczegółów wszystkich rozgrywających
się w polu widzenia kamery zdarzeń, również tych które przebiegają z dużą szybkością. Model
SNV 6013 oferuje szereg sprawdzonych rozwiązań, które wzmagają efekt świetnej jakości
obrazu, w tym m.in. redukcję szumów SSNR III,  rozszerzoną dynamikę SSDR, stabilizację
obrazu. Dodatkowo urządzenie dysponuje funkcjami z zakresu analizy obrazu, takimi jak
detekcja ruchu czy maski prywatności.

Parametry techniczne kamery IP SNV-6013

Kamera IP typu D&N1/2.8” PS Exmor 2.38M CMOS (IMX136),●

wandaloodporna obudowa (IK10),●

szerokokątny obiektyw 2.8mm,●

czułość min. 0,1lux,●

2M (1920x1080) do 30kl/s,●

funkcje: BLC, WDR, SSDR, SSNR III,●

stabilizacja obrazu, balans bieli ,detekcja ruchu, maski prywatności,●

16x zoom cyfrowy,●

inteligentna analiza wideo:●

detekcja twarzy,❍

wejście/wyjście,❍

zniknięcie/pojawienie,❍

przekroczenie wirtualnej linii,❍
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próba manipulacji kamerą,❍

złącze RJ-45 Ethernet,●

kompresja H.264 / MPEG-4 / MJPEG,●

standard ONVIF,●

temperatura pracy -40°C / +55°C,●

zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE (IEEE802.3)●
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