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SNP-5300H Kamera
szybkoobrotowa IP, 1.3Mpx
SAMSUNG

Producent: Samsung
Cena netto: 6995.93 z
Cena brutto: 8605.00 zt SAMSUNG

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Szybkoobrotowa kamera sieciowa SNP-5300H firmy Samsung jest urzgdzeniem, ktére
generuje obraz w rozdzielczosci 1.3 MPx (1280x1024). Zostata wyposazona w 30 krotny zoom
optyczny.

Kamera posiada réwniez Cyfrowg Stabilizacje Obrazu (DIS) oraz ma zaimplementowang
Inteligentng Analize Obrazu. Samsung SNP 5300H spetnia norme szczelnosci IP66.

Urzadzenie dziata w temperaturach od -50°C do +55°C.

Parametry techniczne kamery IP SNP-5300H Samsung

- 1/3", CMOS 1,3 M (1280x1024),
- czutosc:
= 0,5 lux kolor;
= 0,009 lux BW,
- zoom:
» 30x zoom optyczny (obiektyw 3.5 - 105mm),
= 12x zoom cyfrowy,
- WDR,
- przesuwny filtr podczerwieni ICR,
- SSNR IIl, SSDR, HLC, DIS, BLC, ATW, AWC,
- slot na karty SD / SDHC,
- 4 stref detekcji ruchu, 12 stref prywatnosci, 255 presetow,
- H.264 / MJPEG,
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- szybkosc¢ transmisji 30 fps,
- dwukierunkowe AUDIO,
- 4 x wejscia / 2 x wyjscia alarmowe,
- Inteligentna analiza obrazu,
- protokoty TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE,
FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP,
- standard ONVIF,
- Web Viewer,
- klasa szczelnosci IP-66,
- zasilanie:
» do -30 stopni PoE+,
= do -50 stopni 24VAC.
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