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Vi-Pet Cyfrowa czujka PIR,
zasieg 12x12m, odporna na
zwierzeta do 27kg Visonic
0-1276-0

Producent: Visonic
Cena netto: 64.23 zt
Cena brutto: 79.00 z

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Rodzina czujek Vi, dzieki wyjatkowej niezawodnosci i odpornosci na fatszywe alarmy, to
najlepszy wybdr do praktycznie wszystkich zastosowan (zaréwno domowych jak i biurowych),
takze tych wymagajacych odpornosci na zwierzeta, technologii dualnej czy tez antymaskingu.

Zestaw trzech uchwytéw do montazu (BR-1, BR-2, BR-3) zapewnia szeroki zakres opcji
montazowych, utatwiajgc instalacje i oferujac zwiekszong kontrole nad chronionym obszarem.

Wiasciwosci rodziny Vi:

- Wyjatkowo wysoka niezawodnos¢ i odpornosé na fatszywe alarmy.
- Wykorzystuje opatentowane technologie ochrony dziet sztuki.

- Atrakcyjny wyglad i niska cena.

- Regulowana czutos¢ (licznik pulséw lub zdarzen).

- Oddawanie ciepta.

- Specjalna optyka zabezpieczajgca przed insektami i kurzem.

- 3 opcjonalne uchwyty dla maksymalnej elastycznosci montazu.

Vi-Pet firmy Visonic jest cyfrowym czujnikiem pasywnej podczerwieni PIR nie wymagajacym
regulacji pionowej. Cechg czujnika jest kombinacja soczewek Fresnela z soczewkami
cylindrycznymi, oraz wysoka czutos¢ zaczynajaca sie juz od 0,5 metra od czujnika i siegajaca
12 metréw.

Wrtasciwosci Vi-PET:

- Stabilnos¢ i niezawodnos¢ dzieki zastosowaniu cyfrowej obrdbki sygnatu.
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- Najwyzsza na rynku efektywnosc¢ oparta na technologii TSI i tréjwymiarowych soczewkach
cylindrycznych.

- Wyjatkowa odpornos¢ na fatszywe alarmy dzieki opatentowanej technologii TMR z
algorytmem weryfikacji zdarzen.

- Odpornosc¢ na ruch zwierzat o masie do 27 kg.

- 12m kurtyna wielokrotna ze strefg podejscia.

- Mozliwos¢ zdalnego testowania urzadzenia.

- Ciche i bezawaryjne dziatanie.

- Szybka i prosta instalacja nie wymagajgca regulacji.

- Atrakcyjny wyglad idealny do zastosowan domowych i biurowych.

- Dostosowany do europejskich standardow EN50131-2.

Dane techniczne V-Pet Visonic

- Numer katalogowy: 0-1276-0
- napiecie zasilania: 9 do 16 VDC
- pobdr pradu: maks. 9 mA, 12 VDC
- dane optyczne:
- liczba elem. Fresnela: 27
o liczba elem. kurtynowych: 9+5
- maks. zasieg: 12x12 metréw / 90 stopni
- odpornosc na ruch zwierzat o masie do 27 kg.
- montaz:
= na S$cianie lub w rogu, na wysokosci 1.8 do 2.4 m
- mozliwy montaz pod katem 45 stopni
- Srodowisko pracy:
- temperatura pracy: -10 do +50 stopni C
- fizyczne:
- wymiary (WxSxG): 80x50x37 mm
= waga: okoto 77¢
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