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EVX-AHD101lIR-W Kamera
koputowa zewnetrzna AHD / T A
analog , 720P HD, Dzieh/Noc, , ‘éueﬁ"‘“x k.
1.3Mpx SONY Exmor CMOS,
OSD UTC EVERMAX

Producent: Evermax
Cena netto: 259.35 zt
Cena brutto: 319.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Technologia AHD zawarta w kamerze EVX-AHD101IR-W EVERMAX, stanowi doskonate
rozwigzanie dla budowy zewnetrznych systemow nadzoru wizyjnego,
przeznaczonych do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach Srodowiskowych przy
minimalnym osSwietleniu lub catkowitym jego braku.

Bazujac na strukturze identycznej jak powszechnie znany analogowy system
monitoringu CCTV, system AHD pozwala na przesyt obrazu wysokiej rozdzielczosci.
Urzadzenia serii EVX-AHD100 firmy EVERMAX, to kamery o rozdzielczosci 960P, oparte na
technologii firmy SONY oraz przetworniku CMOS Exmor™ (model IMX238).

Kamera EVX-AHD101IR-W EVERMAX wyposazona jest w regulowany obiektyw o
ogniskowej 2.8-12mm, posiada funkcje Dzien/Noc z mechanicznym filtrem ICR - TDN,
oraz wydajny oSwietlacz IR o zasiegu do 30m. Wszystkie funkcje dostepne sg poprzez
ekranowe menu OSD w jezyku polskim z opcja zdalnego sterowania UTC. Kamera
posiada koputowa obudowe wandaloodporng w kolorze biatym o klasie szczelnosci IP66.

System monitoringu AHD (Analog High Definition) to zupetnie nowa technologia, taczaca
zalety transmisji analogowej z transmisjg w jakosci IP. Pozwala na uzyskanie doskonatego
obrazu, przy uzyciu tradycyjnego przesytu sygnatu wideo za pomocg kabla koncentrycznego
lub skretki UTP. Seria kamer EVX-AHD100 EVERMAX o rozdzielczosci HD 720P, to urzadzenia
oparte 0 najnowsze rozwigzania technologiczne firmy SONY. Kamery posiadajg analogowe
wyjscie obrazu CVBS, pozwalajgce na wspotprace z rejestratorami w technologii AHD oraz
rejestratorami analogowymi 960H.
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Parametry podstawowe kamery koputowej EVX-AHD101IR-W EVERMAX:

- Kamera zewnetrzna AHD / analog:
- analog (rozdzielczos¢ 960H) - 1000 linii TV
- AHD (rozdzielczos¢ 720P) - 1280 x 720 pikseli
- Przetwornik SONY Exmor™ 1.3Mpx [IMX238]
- Przetaczanie pomiedzy trybami AHD <> Analog
- Funkcja DZIEN/NOC z mechanicznym filtrem ICR - TDN
- OSwietlacz IR zasieg do 30 metréw
- Czutos$¢: 0.001 Lux (0 Lux przy wtaczonym oSwietlaczu IR)
- Zakres regulacji obiektywu: 2.8-12 mm (2.0Mpx)
- Funkcje menu OSD w jezyku polskim
- UTC - zdalne sterowania OSD przy uzyciu kontrolera EVX-UTC-AHD-CR2
- Rodzaj obudowy: metalowa, zewnetrzna
- Klasa szczelnosci: IP66
- Kolor obudowy: biaty
- 3-osiowy zakres regulacji - mozliwos¢ montazu na kazdej ptaszczyznie
- Dodatkowy pierscien mocujacy EVX-CD-B1-W
- Funkcje: AWB, D-WDR, Sense-Up, FLK, Defog, BLC, HSBLC
- Maski prywatnosci, detekcja ruchu
- Redukcja szumoéw 2D-NR (tryb CVBS) i 3D-NR (tryb AHD)

Dane techniczne kamery koputowej EVX AHD 101 IR W EVERMAX:

- Model EVX-AHD101IR-W EVERMAX
- Typ przetwornika: 1/3" CMOS 1.4Mpx z filtrem ICR
- Rodzaj przetwornika: Exmor™ SONY [IMX238]
- System pracy AHD - 1280 x 720 pikseli 720P
- System pracy Analog - 1000TVL (CVBS) 960H
- Przetaczanie pomiedzy trybami AHD <> Analog
- System pracy: PAL lub NTSC
- Menu ekranowe OSD w jezyku polskim
- Zdalne sterowania UTC przy pomocy kontrolera EVX-UTC-AHD-CR2
- Tryb Dzien / Noc - mechaniczny filtr podczerwieni ICR - TDN
- Funkcje AWB, D-WDR, Sense-Up, FLK, Defog, BLC, HSBLC
- Redukcja szuméw 2D-NR (tryb CVBS) i 3D-NR (tryb AHD)
- FLK - redukcja migotania
- Maski prywatnosci, detekcja ruchu
- Regulowany obiektyw: 2.8-12 mm
- Wysokiej klasy obiektyw 2.0 Mpx z korekcja IR
- Czutos¢:
= 0.001 Lux
> 0 Lux przy wtgczonym oswietlaczu IR
- Stosunek sygnat/szum: =50db
- Rodzaj synchronizacji: Wewnetrzna
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- Elektroniczna migawka: PAL 1/25-1/50.000 s

- Zasieg IR do 30 metréw max (zastosowane LED @ 5x36)
- Zasilanie kamery / Pobor pradu: DC 12V / 450mA

- Wymiary w mm: 120 (d) x 99 (H)

- Waga w gramach: 800

- Obudowa wandaloodporna o szczelnosci: IP66

- Opcjonalny uchwyt - puszka montazowa EVX-CD-B1-W
- Temperatura pracy / Wilgotnos¢ pracy -20 ~ +45° C/ 95%
- Przechowywanie -20 ~ +60° C/ 95%

- Kolor obudowy: biaty

NAJWAZNIE)JSZE FUNKCJE KAMER SERII EVX-AHD:

- 3D-NR - 3D NOISE REDUCTION - Redukcja szumow.
Tryb zaawansowanej redukcji szuméw. Poprawa jakosci obrazu w nocy poprzez redukcje
smuzenia oraz szumow powstatych na skutek stabego oswietlenia sceny.

- D-WDR - WIDE DYNAMIC RANGE - Poszerzony zakres dynamiki.
Funkcja poszerzonego zakresu dynamiki WDR. Funkcja pozwala uzyskac lepszy obraz, w
przypadku znaczacych réznic w oswietleniu obserwowanej przez kamere sceny.

- DAY&NIGHT - Tryb pracy Dzien/Noc.
Funkcja pozwalajgca na przetgczanie pomiedzy trybem kolorowym i czarn-obiatym. Funkcja
pozwala na osiggnieci najlepszej jakosci obrazu, zaréwno podczas pracy w dzien jak i przy
stabym os$wietleniu. Zastosowanie mechanicznego filtra swiatta podczerwonego ICR,
dodatkowo umozliwia poprawng prace funkcje AWB w dzieh oraz doswietlanie sceny
Swiattem IR w nocy. Do wyboru nastepujace tryby: AUTO, EXTERNAL, COLOR i B&W.

- ZONE MASKING - Maski prywatnosci.
Funkcja umozliwia tworzenie i umieszczanie na obrazie do 8 stref prywatnych o dowolnym
rozmiarze i wygladzie.

- MOTION DETECTION - Detekcja ruchu.
Funkcja wyzwalania trybow alarmowych poprzez detekcje obrazu kamery. Mozliwe
stworzenie 4 dowolnie potozonych stref o zréznicowanym rozmiarze.

POZOSTALE CECHY KAMER EVX-AHD

- Obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm. Dostosowanie pola widzenia kamery
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do potrzeb uzytkownika.

Kamera wyposazona jest w doskonaty i w petni regulowany obiektyw o zmiennej ogniskowej
od 2,8 mm. do 12 mm oraz korekcji swiatta podczerwonego IR. Pomimo wykorzystania w
kamerze analogowej to jeden z najlepszych obiektywéw w swojej klasie mogacy obstugiwac
kamery cyfrowe o rozdzielczosci do 2Mpix. Dzieki takiemu obiektywowi, obraz o wysokie;
rozdzielczosci pozostaje bardzo doktadny, a pole widzenia kamery osigga zakres od okoto 90°
do okoto 25°.

- Kamera Dzien/Noc z filtrem ICR (TDN), czyli skuteczny monitoring w kazdych
warunkach oswietlenia.

Wszystkie dostepne kamery z oferty firmy EVERMAX sg kamerami wyposazonymi w funkcje
Dziehn/Noc. Funkcja ta polega na przetgczeniu obrazu kolorowego na czarno-biaty w stabych
warunkach oswietleniowych. Obraz kolorowy dla ludzkiego oka jest znacznie bardziej
przyswajalny, a co za tym idzie o wiele bardziej czytelny i wyrazny. Jednak w stabych
warunkach oswietlenie, nocg lub w ciemnych, nieoswietlonych pomieszczeniach, zmyst
wzroku staje sie ograniczony i niestety zawodny. Kamery serii EVX-AHD wyposazone zostaty
w mechaniczny filtr Swiatta podczerwonego ICR, co powoduje, iz obraz widziany w nocy
jest doskonatej jakosci. Rozwigzanie to okreslane jest jako TDN (TrueDayNight), a dodatkowo
potgczone z zaawansowang redukcjg szuméw 3D-NR znakomicie sprawdza sie nawet w
ekstremalnych warunkach oswietlenia.

Przeczytaj nasz artykut z dziatu: BAZA WIEDZY - Filtr mechaniczny ICR i funkcja Dzieri/Noc
kamer CCTV. Sposéb dziatania.

- Menu ekranowe OSD. Programowanie funkcji kamer EVERMAX.

Kamery wyposazone sg w menu ekranowe OSD, umozliwiajgce dostosowanie wszystkim
parametrow kamery do konkretnych warunkéw pracy. Podstawowe funkcje oraz funkcje
dodatkowe jak maski prywatnosci, strefy detekcji, itd. opisane sg szczeg6towo w instrukc;ji
obstugi. Wszystkie parametry zaprogramowane zostaty w sposéb fabryczny dla najlepszego
odbioru kamery w typowych i najczesciej stosowanych warunkach. Dzieki r6znorodnym
ustawieniom dostepnym w menu ekranowym OSD, mozemy dostosowad je do pracy w
praktycznie kazdym srodowisku nawet o specyficznych i nietypowych wymaganiach.

- UTC, nowy wygodny sposéb dostepu do ustawien menu ekranowego OSD kamer
EVERMAX serii AHD i 1000.

Wszystkie kamery nowej serii AHD oraz 1000 zostaty wyposazone w przydatng i niezwykle
wygodng funkcje zdalnego dostepu do menu ekranowego kamer zwang UTC. Najwiekszg
zaletg tego rozwigzania jest wykorzystanie istniejacych przewoddéw sygnatu wizyjnego
(przewdd koncentryczny. skretka UTP) bez potrzeby stosowania dodatkowych, przewodow dla
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uruchomienia tej funkcji. Sterowanie odbywa sie przy wykorzystaniu dedykowanego
kontrolera EVX-UTC-AHD-CR2.

- Certyfikaty i 2 lata gwarancji.

Kamery EVERMAX posiadajg polskie instrukcje obstugi, dwuletnig gwarancje oraz wszelkie
niezbedne certyfikaty dopuszczajgce je do obrotu oraz sprzedazy na rynku Polski i Unii
Europejskie;.

Schemat 1: llustracja systemu transmisji AHD po kablu koncentrycznym

Schemat 2: llustracja systemu transmisji AHD po kablu koncentrycznym
z dystrybutorem i wzmacniaczem sygnatu

Schemat 3: llustracja aktywnego systemu transmisji AHD po skretce komputerowej

Schemat 4: llustracja pasywnego systemu transmisji AHD po skretce komputerowej
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