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BCS-NVR04025ME Rejestrator
sieciowy, 4 kanaty IP, 5MPx BCS

Producent: BCS
Cena netto: 698.37 zt
Cena brutto: 859.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

BCS-NVR04025ME 4 kanatowy rejestrator firmy BCS zapisujacy obraz w
rozdzielczosci max. 5Mpx. Urzadzenie posiada mozliwos¢ podpiecia 2 dyskow
twardych (max. 12TB), wyposazone jest w wyjscie HDMI oraz w wyjscie VGA, jak réwniez
posiada 4 wejscia / 2 wyjscia alarmowe.

Rejestrator BCS-NVR04025ME-P jest zgodny ze standardem (protokotem) ONVIF,
umozliwiajgc tym samym wspoétdziatanie z kamerami innych producentéw.

Produkt wycofany z oferty.

Podstawowe parametry rejestratora BCS NVR 04025 ME:

- llos¢ kanatéw video: do 4
- Pasmo Bitrate wej./wyj.: 200/200 Mbits
- Obstuga HDD: 2 szt. SATA / HDD, max. 12TB (max. 6TB kazdy)
- Kodowanie: H.264/MJPEG
- Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer:
o S5Mpx
- 3Mpx
- 1080p
» 1.3Mpx
- 720P
- Obstuga kamer innych producentéw: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus,
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
- Onvif: tak
- Wejscia alarmowe: 4
- Wyjscia alarmowe: 2
- Wyjscia video: HDMI, VGA - max. rozdzielczos¢ - 1920x1080
- Dzwiek: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - interkom, wej./wyj. - BNC/BNC
- Sie¢: 1 x RJ-45 (10/100M/1000M)
- Pozostate interfejsy: RS485, RS232, 2 x USB
- Wymiary: 1U, 375 mm x 285 mm x 50 mm (WxDxH)
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- Waga: 2.3 kg (bez HDD)
- Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 40W
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