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BCS-DMIP5500AIR Kamera IP
5.0 Mpx, koputowa, zasieg IR do g
20m BCS

Producent: BCS
Cena netto: 1498.37 zt
Cena brutto: 1843.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

BCS-DMIP5500AIR to kamera nalezgca do najnowszej serii urzgdzen IP o rozdzielczosci
5.0 MPx, z zaimplementowanym procesorem DSP AMBARELLA o matrycy CMOS, ktory
w poréwnaniu do obecnie oferowanych rozwigzan ma wiele cech wptywajgcych na jakos¢
obrazu, zajetos¢ archiwum na dysku rejestratora lub zuzywana do pracy kamery energie.

Kamera BCS-DMIP5500AIR posiada wbudowany promiennik IR LED o zasiegu do 20
metrow oraz zdalnie regulowany obiektyw o w zakresie 4 do 9 mm.

Produkt zostat wycofany z naszej oferty.

CECHY PODSTAWOWE KAMERY BCS DMIP 5500 AIR:

- Przetwornik 1/2.5" 5.0 Megapixel CMOS
- Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA
- Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG
- Predkos¢ transmisji:
- 12kl/s przy rozdzielczosci 5.0Mpx (2560 x 1920)
» 20kl/s przy rozdzielczosci 3.0Mpx (2048 x 1536)
- 25kl/s przy rozdzielczosci 1080P, 720P
- Obstuga ICR Dzien/Noc
- Wbudowany zdalnie regulowany obiektyw 4~9mm/F1.6 Auto Iris
- Automatyczna regulacja ostrosci obiektywu
- Wbudowane wejscie kart Micro SD max 64GB
- Promiennik podczerwieni o zasiegu 20m
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- Zasilanie DC12V/AC24V, PoE (802.3af)

. Standard odpornosci IK10, IP66

- 1 wejscie/wyjscie audio;

- 1 wejscie/wyjscie alarmowe

- Wbudowany Web Server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS
- Opcjonalnie dostepne uchwyty Scienne i sufitowe
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