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BCS-SDIP3230 Kamera A_—
szybkoobrotowa IP 2.0 - |
Megapixel BCS

Producent: BCS

Cena netto: 6249.59 z
Cena brutto: 7687.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

BCS-SDIP3230 Kamera szybkoobrotowa IP 2.0MPx BCS
PARAMETRY PODSTAWOWE KAMERY SZYBKOOBROTOWE] IP 2.0MPX BCS-SDIP3230:

- Szybkoobrotowa kamera IP 2.0MpXx

- Przetwornik 1/3” 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS

- Obstuga standardu Onvif

- Zoom optyczny 30x,

- zoom cyfrowy 16x

- Kompresja H.264, obstuga dwdch strumieni oraz przechwytywanie JPEG

- Max. predkos¢ nagrywania 25kl/s w rozdzielczosci 1080P

.- Dzien/Noc (ICR), Auto Iris, Auto Focus, AWB, BLC, DWDR

- Do 24 stref prywatnosci, woudowany Web Server, NVR, CMS (PSS/DSS) & DMSS

- Max. predkos¢ pracy 400°/s, 360° ciagtego obrotu z Auto IP

- Do 255 presetéw, 5 auto skandw, 8 tras, 5 sciezek

- Automatyczne rozpoznawanie gtéwnych protokotéw takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp.

- Ustawienie predkosci w zaleznosci od ogniskowej (predkos¢ obrotowa dostosowuje sie
zgodnie z wartoscig zoom)

- Automatyczny powrét do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania

- Automatyczna aktywacja Presetéw/Skandw/Tras/Sciezek po okreslonym czasie
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Ruch w oczekiwaniu: wywotanie Presetéw/Tras oraz innych operacji po okreslonym czasie
(réwniez po okresie bezczynnosci przy starcie systemu)

Whbudowane 7 wejs¢/2 wyjscia alarmowe, inteligentne pozycjonowanie 3D

Ochrona IP67, przepieciowa do 4000V

Zasilanie 24V/3A (w zestawie)
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