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DHD-01TP Pasywny konwerter
D-Max
Producent: D-Max
Cena netto: 14.96 zł
Cena brutto: 18.40 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Konwertery DHD-01TP firmy D-Max przeznaczone są do przesyłania sygnału wizyjnego z
kamer  za  pomocą  skrętki  komputerowej.  Umieszczenie  transformatora  bezpośrednio  na
wtyku  BNC  daje  możliwość  bardzo  łatwego  montażu  nawet  przy  gęsto  upakowanych
gniazdach  BNC.  Urządzenie  dopasowuje  impedancję  kabla  koncentrycznego  75Ω  do
impedancji  przewodu  symetrycznego  zapewniając  przesył  sygnału  wizyjnego  do  300m
(skrętka komputerowa 5 kategorii).

Uwaga. Produkt wycofany z oferty.

 

Właściwości transformatora DHD-01TP D-Max

Zastosowanie: do wysyłania sygnału HD-CVI / HD-TVI / AHD za pomocą przewodu UTP w●

rozdzielczości:
720P na odległość do 300 metrów,❍

1080P na odległość do 200 metrów,❍

BNC żeńskie do łatwego podłączenia,●

Nie potrzebuje zasilania: pasywny,●

Współpraca z aktywnym transmiterem DHD-01TA przy dużych odległościach;●

Parametry techniczne DHD 01 TP

Temperatura pracy: od 0 do 55 stopni C,●

Wymiary [mm]: 14.5 x 49.5 x 15.5,●
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Waga [g]: 18,●

Pasmo: 50 Hz ~ 47 MHz (-3dB).●
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