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DHD-01TA Aktywny konwerter
D-Max
Producent: D-Max
Cena netto: 278.86 zł
Cena brutto: 343.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Aktywne  konwertery  DHD-01TA  firmy  D-Max  przeznaczone  są  do  przesyłania  sygnału
wizyjnego z kamer za pomocą skrętki komputerowej.  Urządzenie dopasowuje impedancję
kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji  przewodu symetrycznego zapewniając przesył
sygnału wizyjnego do 500m (skrętka komputerowa 5 kategorii).

Proponujemy stosowanie przewodów UTP dobrej jakości (miedzianych). Niskiej jakości kabel
może powodować, że obraz będzie niestabilny (mogą pojawić się zakłócenia).

Właściwości transformatora DHD-01TA D-Max

Zastosowanie: do wysyłania sygnału HD-CVI / HD-TVI / AHD za pomocą przewodu UTP w●

rozdzielczości:
720P na odległość do 500 metrów,❍

1080P na odległość do 300 metrów,❍

Aktywny, zasilacz w komplecie,●

Współpraca z pasywnym odbiornikiem DHD-01TP;●

Wzmocnienie można ustawić za pomocą przełącznika:

L: +6 dB●

M: +9 dB●

H: +11 dB●

Parametry techniczne DHD 01 TP

Temperatura pracy: od 0 do 55 stopni C,●
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Wymiary [mm]: 43.2 x 45.2 x 74,●

Waga [g]: 55,●

Zasilanie: DC 12V 500 mA●
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