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BCS-DMIP3800AIR Kamera IP,
8.0 Mpx, 4.0mm, kopułowa BCS
Producent: BCS
Cena netto: 1088.62 zł
Cena brutto: 1339.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

BCS-DMIP3800AIR to kamera należąca do najnowszej serii urządzeń IP o imponującej
rozdzielczości  4K  8  MPx,  z  zaimplementowanym  procesorem DSP  AMBARELLA  o
matrycy CMOS,  który w porównaniu do obecnie oferowanych rozwiązań ma wiele cech
wpływających na jakość obrazu, zajętość archiwum na dysku rejestratora lub zużywaną do
pracy kamery energię.

Kamera  BCS-DMIP3800AIR  posiada  wbudowany  promiennik  IR  LED  o  zasięgu  30
metrów oraz wyposażona jest w obiektyw o ogniskowej 4.0 mm.

Uwaga. Kamera BCS-DMIP3800AIR nie jest już produkowana i została wycofana z oferty.

 

CECHY PODSTAWOWE KAMERY BCS DMIP 3800 AIR:

Przetwornik 1/2.5'' 8.0 MPx Progressive Scan CMOS●

Efektywna ilość pikseli 3840 (H) x 2160 (V)●

Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA●

Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG●

Obsługiwane rozdzielczości: 8.0 MPx 4K (3840 x 2160) / 3.0 MPx (2048 x 1536) /●

1080P (1920 x 1080)
Prędkość transmisji:●

7 kl/s przy 8.0 MPx❍

25 kl/s przy 3.0 MPx / 1080P❍

Wbudowany obiektyw 4.0 mm●

Obsługa ICR Dzień/Noc●
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Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 30 metrów●

Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 13W●

Obudowa zewnętrzna IP65, IK10●

Wbudowany Web Server●

Opcjonalnie dostępny uchwyt ścienny BCS-UD1●
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