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Zestaw: monitor podtynkowy
KW-S709TC-W + kamera
KW-1380MC-1BS wideodomofon
KENWEI

KENWEI

Producent: Kenwei
Cena netto: 2168.29 zt
Cena brutto: 2667.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy firmy Kenwei dla jednej rodziny sktadajacy sie z monitora
podtynkowego KW-S709TC-W z ekranem kolorowym LCD o przekatnej 7 cali oraz panel
zewnetrzny KW-1380MC-1BS-600. Monitor zapewnia wszystkie podstawowe funkcje tj.
rozmowa, podglad w dowolnym momencie, otwieranie elektrozaczepu. Dodatkowo umozliwia
sterowanie bramg automatyczng. Do monitora mozna podtgczy¢ szes¢ kamer CCTV (lub
osiem z dodatkowym rozdzielaczem). Posiada menu ekranowe w jezyku polskim.

Dzieki funkcji pamieci monitor posiada mozliwos¢ zapis zdjec¢ i filméw (wbudowane gniazdo
MicroSD o pojemnosci do 32 GB).

Uwaga. Urzadzenia marki KENWEI zostaty wycofane z oferty i zastgpione produktami marki
NEXWEI.

W zestawie wideodomofonowym Kenwei KW-S709TC-W + KW-1380MC-1BS
otrzymujemy:

- Modut wewnetrzny: 7-calowy wideomonitor KW-S709TC-W w kolorze biatym
- Modut zewnetrzny: panel bramowy KW-1380MC-1BS-600

- Kotki i wkrety montazowe

- Zasilacz sieciowy

Najwazniejsze funkcje zestawu Kenwei

- Mozliwos¢ prowadzenia rozmowy pomiedzy modutami
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- Dotykowy, 7-calowy wyswietlacz (technologia pojemnosSciowa)

- Komunikacja gtosowo - wizyjna z dwoma panelami bramowymi

- Mozliwos¢ podtaczenia 7 dodatkowych monitorow lub unifonow

- 10 melodii dzwonka i 5 poziomdw gtosnosci z opcjg wyciszenia

- Jeden przycisk wywotania

- Mozliwos¢ podtaczenia dodatkowego przycisku dzwonka, bgdz zewnetrznego przycisku
obstugi dla 0s6b niepetnosprawnych lub dzieci

- Przekaznik do obstugi bramy automatycznej

- W opcji modut rozszerzeniowy do rozbudowy do 4 panelu bramowych

- Panel wykonany ze stopéw aluminiowo magnezowych, front z aluminium szczotkowanego

- Interfejs w jezyku polskim

WIDEOMONITOR NATYNKOWY KW-S709TC-W KENWEI - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Dotykowy wyswietlacz: 7 cali TFT LCD w technologii pojemnosciowe;j
- llos¢ paneli bramowych: 2 (max. 6 z rozdzielaczem KW-516FD)
- Wejscia dla kamer CCTV: 4 (max. 8 z rozdzielaczem KW-516FD)
- Sposdb obstugi: gtoSnomdwiacy
- Reqgulacja czasu podgladu: 10 minut / 2 godziny / nieograniczony
- Pamie¢: obstuga MicroSD o pojemnosci do 32 GB
- Zasilanie: 14 V DC
- Wymiary:
» monitora: 207 x 120 x 18 [mm]
= ramki: 252 x 163 x 3 [mm]
v puszki podtynkowej: 245 x 155 x 60 [mm]
- Jezyk interfejsu: polski
- Zestaw zawiera zasilacz
- Funkcje:
automatycznego sekwencyjnego przetgczania obrazu z kamer
interkomu
przekazania rozmowy pomiedzy urzgdzeniami wywotywanymi z 1 przycisku panelu
bramowego
wyciszenia dzwonka w przedziale czasowym
automatycznego badz recznego zapisu zdjec lub filméw
= rozpoznawania wiadomosci gtosowych
- Montaz: podtynkowy
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PANEL ZEWNETRZNY NATYNKOWY KW-1380MC-1BS-600 KENWEI - SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

- Kamera: kolorowy przetwornik CCD 1/3" o rozdzielczosci 600 TVL
- Kat widzenia: 120° w poziomie, 90° w pionie (regulacja kata poziomo i pionowo)
- Sterowanie elektrozaczepem: wyjscie przekaznika w panelu zewnetrznym
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- Maksymalna liczba uzytkownikdéw: jeden
- Podswietlenie:
- etykiet i przyciskow: wtgczane czujnikiem zmierzchowym
- kamery (nocne): diody podczerwieni wigczane czujnikiem zmierzchowym
- Temperatura pracy: od -25 °C do 60 °C
- Zasilanie elektrozaczepu (elektrozamka): z oddzielnego zasilacza np. AC8
- Klasa szczelnosci obudowy: IP56
- Wymiary: 196 x 110 x 25.5 [mm]
- Montaz: natynkowy
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