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HS2ICNRF Klawiatura ikonowa, ]

odbiornik radiowy DSC Producent: DSC

Cena netto: 608.94 zt
Cena brutto: 749.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

HS2ICNRF to klawiatura LCD firmy DSC bedaca czescig produktéw z serii Power Neo,
bazujacych na technologii PowerG, ktéra dostarcza nowoczesne rozwigzania gwarantujgce
satysfakcje i multum mozliwosci w konstruowanym systemie alarmowym. Klawiatura posiada
wbudowany modut odbiornika radiowego.

Urzadzenie jest w stanie obstugiwa¢ do 8 podsystemdw i 128 linii. Wyposazone jest w
czujnik niskiej temperatury, oddzielne przyciski funkcyjne / alarmowe oraz diode zasilania
AC. Stosujac odpowiednig konfiguracje, uzyskamy mozliwos¢ obstugi linii klawiaturowej czy
wyjscia PGM. Model posiada podwadjne zabezpieczenie sabotazowe z poziomem ochrony
Grade Il i pobiera 105 mA pradu (55 mA - czuwanie).

Kompatybilne centrale alarmowe:

- DSC HS2016
- DSC HS2032
- DSC HS2064
- DSC HS2128
- czujki bezprzewodowe DSC serii PG89xx

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU HS2ICNRF DSC

- Ikonowy wyswietlacz LCD

- Modut odbiornika radiowego

- Funkcja wielotonowego gongu

- Czujnik niskiej temperatury

- Regulacja jasnosci wyswietlacza oraz gtosnosci brzeczyka klawiatury
- Oddzielne przyciski funkcyjne / alarmowe

- Standardowa wielkos$¢ przyciskéw

- Dioda zasilania AC

- Mozliwos¢ konfiguracji linii klawiaturowej jako DEOL

- Podwdjne zabezpieczenie sabotazowe i stopien zabezpieczenia Grade I
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KLAWIATURY HS2ICNRF DSC

- Wyswietlacz: LCD, ikonowy (niebieski)

- Liczba przyciskéw funkcyjnych: 5

- llos¢ podsystemow: 8

- llos¢ obstugiwanych linii: 128

- Wilgotnos¢: do 93 % bez kondensacji

- Temperatura pracy: od -10 oC do 55 oC

- Stopien zabezpieczenia: Grade Il

- Zasilanie: 12 V DC

- Pobor pradu: 105 mA (55 mA w trybie czuwania)
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