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BCS-CVR2404-I1l Rejestrator
trybrydowy HDCVI / Analog / IP
24 kanatowy BCS

Producent: BCS
Cena netto: 3332.52 z
Cena brutto: 4099.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

24-kanatowy rejestrator BCS-CVR2404-I11l pracuje w trybach HDCVI, ANALOG, IP i
posiada funkcje trybrydy. Obstuguje do 21 kamer w HDCVI i rejestruje obraz z predkoscia
12 kl/s i maksymalna rozdzielczoscia 1080p (dla 3 kanatéw - 25 kl/s, 1080p). Zapewnia
kompresje H.264, ktéra przez podwdjny strumien kodowania, zapewnia najwyzszg jakos¢
obrazu oraz pracuje przy maksymalnej rozdzielczosci obrazu 1920 x 1080 pikseli.

Model CVR2404 Ill wyposazony zostat w wyjscia BNC, VGA, dwa wysokiej rozdzielczosci
HDMI, a takze w interfejs e-SATA, RS-232, RS-485, RJ-45 oraz trzy porty USB. Obstuguje do 4
dyskow twardych o maksymalnej pojemnosci 16 TB lub do 3 dyskéw twardych i
nagrywarki CD/DVD-RW. Umozliwia takze podpiecie do 4 dyskéw o maksymalnej
pojemnosci 2 TB przez port e-SATA.

BCS CVR2404 Ill jest wielozadaniowym urzadzeniem PENTAPLEX. W praktyce oznacza
to tyle, ze operacje takie jak wyswietlanie obrazu "na zywo" w czasie rzeczywistym, jego
rejestracja, odtwarzanie, archiwizacja czy kopia zapasowa, odbywac sie mogg w tym samym
czasie i niezaleznie od siebie. Model mozemy obstugiwac zdalnie przy pomocy urzadzenh
mobilnych (via Android, iPhone), w tradycyjny sposdb przez przegladarke internetowg lub
przy uzyciu programu Smart PSS oraz DMSS.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REJESTRATORA TRYBRYDOWEGO BCS CVR2404 Il

- Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP 24 kanatowy
- Maksymalna rozdzielczos¢ obrazu: 1920 x 1080
- Zapis:
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- HDCVI 3CH: 25 kl/s (rozdzielczos¢ 1080p)
- HDCVI 21CH: 12 kl/s (rozdzielczos¢ 1080p)
- ANALOG: max. 600 kl/s (rozdzielczos¢ 960H)
> IP: wej. / wyj. 160 / 160 [Mbits] (rozdzielczos¢ 1080p)
- Wyjscia video:
- 2x HDMI
- BNC
- VGA
- Kompresja: H.264
- Audio:
- wejscie: 4x BNC
» wyjscie: 1x BNC, HDMI (wszystkie kanaty)
» dwukierunkowy tor sygnatu
- Wejscia alarmowe: 16
- Wyjscia przekaznikowe: 6
- Obstuga dyskéw twardych:
= 4x SATA (max. 24 TB)
= 6x SATA + nagrywarka CD/DVD-RW
= mozliwos¢ podtgczenia 4x eSATA (max. 2 TB)
- Interfejsy:
= 1x RJ-45 (10/100/1000)
- 1x e-SATA
- 3x USB
= 1x RS-232 / PTZ RS-485
- Funkcja PENTAPLEX:
- obraz na zywo
o nagrywanie
- odtwarzanie
o archiwizacja
- zdalny dostep
- Obstuga urzadzenia:
= mobilnie: Android / iPhone
» przegladarka internetowa: Firefox / Internet Explorer
» program Smart PSS
- DMSS
- Zasilanie: 230 V
- Pobor pradu: 40 W
- Waga: 6 kg (bez HDD)
- Wymiary: 440 x 416 x 68 [mm]

SCHEMAT POLACZEN W REJESTRATORZE BCS BCS-CVR2404-llI

eAlarmy.com.pl tel. 34 3-566-555 infolinia: 783-866-555 e-mail: info@ealarmy.com.pl

Strona 2/2


https://ealarmy.com.pl
mailto:info@ealarmy.com.pl

