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1052/100VD Matibus SE Panel [T
wywotania - wersja podstawowa e
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Producent: Urmet m
Cena netto: 616.26 zt PO . 0
Cena brutto: 758.00 zt sy o 2
LGRIGE
Przejdz do strony produktu [4] (5] [e]
B[
olajal
| e o

Opis produktu:

1052/100VD firmy URMET jest to cyfrowy panel domofonowy z podswietlang klawiatura
numeryczng przeznaczony do instalacji w systemie MATIBUS SE. Urzadzenie posiada waska,
pionowg obudowe z daszkiem wykonang ze stali nierdzewnej, przeznaczong do montazu
natynkowego.

Przy pomocy dedykowanej ramki 525/RPV-M panel mozna zamontowac w sposéb podtynkowy.

Podstawowe funkcje realizowane przez panel 1052/100VD Urmet:

- Dostep do konfiguracji systemu

- Dzwonienie do kazdego z unifonéw

- Otwieranie drzwi przy uzyciu kodow

- Wbudowany przekaznik NC-C-NO sterowany:
= przy uzyciu kodow ogdlnych oraz indywidualnych z klawiatury
= przyciskiem dodatkowym na unifonie

- Mozliwos¢ podtaczenia lokalnego przycisku otwarcia drzwi

- Wyswietlanie informacji o stanie systemu

- Reqgulacja gtosnosci panelu

- Regulacja czutosci mikrofonu

- Regulacja pradu elektrozaczepu

- Komunikacja R5485

- Przycisk umozliwiajgcy awaryjne wejscie w tryb programowania
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Parametry techniczne 1052/100VD Miwi-Urmet:

- System cyfrowy: MatibusSE
- llos¢ przyciskéw: 12 (klawiatura numeryczna)
- Materiat wykonania: Stal nierdzewna
- Stopien ochrony: IKO7
- Wymiary (wys. x szer. x gt.): 206x89x23-33 [mm]
. Zasilanie z zasilacza systemowego:
- 1052/31R, 1052/33R
- lub z dedykowanego transformatora nr ref.: 1052/20
- Akcesoria: ramka podtynkowa 525/RPV-M
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