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KW-SA20C-PH-W200 W Monitor
gtosnomowiacy 10 cali,
wbudowany modut pamieci,
biaty, wideodomofon KENWEI

Producent: Kenwei
Cena netto: 1698.37 zt
Cena brutto: 2089.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Monitor gtosnoméwigcy KW-SA20C-PH-W200-W firmy KENWEI zostat wyposazony w 10
calowy wyswietlacz TFT-LCD. Urzadzenie umozliwia podtaczenie np. dwdéch paneli
bramowych i czterech kamer CCTV, ich liczbe mozna zwiekszy¢ przy pomocy odpowiedniego
modutu - do szesciu paneli i oSmiu kamer CCTV. Dedykowany przycisk np. do zdalnego
sterowania bramg automatyczna.

Wideomonitory serii SA20C-W zostaty wyposazone w funkcje interkomu (tzw. komunikacji
wewnetrznej) oraz przekazywanie rozmowy w obrebie uzytkownika. Model posiada obudowe
w kolorze czarnym.

Opcjonalnie funkcja pamieci w wersji W200, umozliwia automatyczng rejestracje zdjec
lub filméw z DZWIEKIEM, mozliwo$¢ recznego wykonania zdjecia bgadz nagrania filmu.
Ponadto wersja z pamiecia oferuje rozbudowane funkcje pozostawiania wiadomosci zaréwno
dla odwiedzajgcego jak i dla domownikéw - funkcja automatycznej sekretarki oraz umozliwia
nagranie wtasnego dzwonka.

Wersja W200 obstuguje karty SD do 16GB, dane z karty moga by¢ przenoszone i
archiwizowane w komputerze.

Uwaga. Urzadzenia marki KENWEI zostaty wycofane z oferty i zastgpione produktami marki
NEXWEI.

Wideomonitor KW-SA20C-PH-W200-W firmy Kenwei:
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- Kolorowy wyswietlacz - 10" TFT-LCD
- Podswietlana, dotykowa klawiatura
- Funkcja monitoringu polegajgca na obstudze do 6 kamer CCTV
- Obstuga 2 wejs¢ z rozmowg, podglagdem i kontrolg dostepu
- Mozliwos¢ podtgczenia 3 dodatkowych monitoréw lub unifonéw
- Menu ekranowe w jezyku polskim (petna regulacja obrazu i dZwieku)
- Funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrebie urzgdzen wywotywanych z jednego
przycisku
- Mozliwos$¢ podtgczenia dodatkowego
= przycisku dzwonkowego
= sygnalizatora wywotania (zewnetrzny gtosnik)
- Utatwienie obstugi dla oséb niepetnosprawnych lub dzieci (dodatkowy przycisk odbierania)
- Mozliwos¢ skonfigurowania wiasnych skrétéw klawiszowych
- 4 poziomy gtosnosci dzwonka oraz mozliwos¢ ustawienia jego czasu trwania
- Wyjscie video do podfaczenia: telewizora, rejestratora itp.
- Przycisk funkcyjny dowolnego przeznaczenia z mozliwosScig ustawienia czasu zwarcia
przekaznika
- Dodatkowa funkcja pamieci dostepna jedynie po podtaczeniu panela zewnetrznego
(rejestracja powigzana jest z wywotaniem z panela zewnetrznego) i wyposazeniu urzgdzenia
w karte SD:
= zapis kolorowych obrazéw i krétkich filméw z dzwiekiem
» automatyczna sekretarka - mozliwosci pozostawiania wiadomosci gtosowych (dla
domownikéw i dla gosci)
- Zasilanie 13,5V DC, dotgczony zasilacz
- Biata obudowa w srebrnej ramce
- Montaz: wiszacy, natynkowy
- Wymiary [mm]: 268 x 182 x 25

Specyfikacja techniczna KW-SA20C-W:

. SPOSOB OBStUGI gto$noméwiacy, klawiatura dotykowa
- WYSWIETLACZ 10" TFT LCD kolorowy
- MIN. LICZBA PRZEWODOW 4 przewody pomiedzy monitorem i panelem zewnetrznym
- MAX. LICZBA PANELI ZEWNETRZNYCH:
- 2 panele zewnetrzne, mozliwosc¢ podtaczenia dowolnego 4 przewodowego
panela bramowego KENWEI
- 4 - z rozdzielaczem KW-516FD
- MAX. LICZBA KAMER CCTV
- 6 w tym kamery w panelach bramowych
- 8 - zrozdzielaczem KW-516FD
. MAX. LICZBA MONITOROW / UNIFONOW WYWOLYWANYCH Z 1 PRZYCISKU 4 monitory /
unifony
- ZASILANIE MONITORA 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnetrzny dotaczony do monitora
. PAMIEC OBRAZOW: obstuga kart micro SD do 16GB, rejestracja i autorejestracja
zdjec i filmow z dzwiekiem
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. SYGNAL VIDEO (WEJSCIE) PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75 Om)

. SYGNAL AUDIO/VIDEO (WYJSCIE) video: PAL 1Vp-p (75 Om)

- WARUNKI PRACY temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotnosc¢: < 90%
- WYMIARY GABARYTOWE 268x182x25 mm

- LINIA TELEFONICZNA wybieranie pulsowe lub tonowe

Dodatkowe funkcje przy zastosowaniu modutu powiadomienia GSM Ropam:

- Przekazanie rozmowy z bramy na telefon GSM
- Mozliwos¢ pozostawienia wiadomosci gtosowej dla odwiedzajgcego
- MMS ze zdjeciem osoby odwiedzajgcej
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