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KW-1380MC-2BS Panel z
kamera, natynkowy, 2 przyciski
wywotania KENWEI

Producent: Kenwei
Cena netto: 658.54 zt
Cena brutto: 810.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Natynkowy panel zewnetrzny KW-1380MC-2BS-600 firmy KENWEI z dwoma przyciskami
wywotania wyposazony w kolorowg kamerg 1/3" CCD o podwyzszonej rozdzielczosci 600 TVL
. Kat widzenia kamery wynosi 90° / 62°, obiektyw posiada mozliwos¢ regulacji pion /
poziom.

Nowa wersja urzadzenia, panel KW-1380MC-2BS-600 zastgpit wycofany juz
KW-1380MC-2B-600.

Uwaga. Urzadzenia marki KENWEI zostaty wycofane z oferty i zastgpione produktami marki
NEXWEI.

Wideodomofon KW-1380MC-2BS:

- Przetwornik 1/3" CCD kolorowy,

- Rozdzielczos¢ kamery 600 linii

- Kat widzenia 90 / 622

- Regulacja kata widzenia poziom / pion

- 2 przyciski wywotania

. Zewnetrzny panel wykonany ze stopdw aluminiowo-magnezowych
- Montaz natynkowy
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Specyfikacja techniczna KW-1380MC-2BS-600 Kenwei:

- Rodzaj kamery: przetwornik CCD 1/3" kolorowy

- Czutos$¢: 0,0 Lux (przy wigczonym podswietleniu IR)

- Rozdzielczos¢ kamery: 600 Linii

- Obiektyw / kat widzenia: 90° poziomo, 62° pionowo

- Regulacja kata: pionowo/poziomo

- Podswietlenie nocne kamery: diody podczerwieni wigczane czujnikiem zmierzchowym

- Podswietlenie etykiet i przyciskow: wtgczane czujnikiem zmierzchowym

- Temperatura pracy: -25°C ~ +60°C

- Stopien szczelnosci: IP 56

- Sterowanie elektrozaczepem: wyjscie przekaznika w panelu zewnetrznym, zasilania
elektrozaczepu (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8

- Max. liczba uzytkownikéw: 2

- Wymiary gabarytowe: 196 x 110 x 25,5 mm

Zastosowanie paneli bramowych:

- Obserwacja i rozmowa z osobg czekajgca przy wejsciu

- Zdalne sterowanie elektrozaczepem lub bramg automatyczna
- Kontrola dostepu

- Podglad obrazu z wejscia

- Nastuch z wejscia
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