OQADI’ITIY https://eAlarmy.com.pl

6025/PR1 Panel rozméwny z
modutem informacyjnym, 1
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Opis produktu:

Panel jednorodzinny 6025/PR1 gwarantuje nieprzerwang prace bez wzgledu na trudne
warunki pogodowe czy tez na spotykane akty wandalizmu. Posiada jeden przycisk
wywotania i wyposazony jest w modut informacyjny, na ktérym mozna zamiescic
informacje o abonencie lub adresie posesji. Wspétpracuje z zasilaczami domofonowymi 18A2,
18L1, 19A2, 19L1 i jest przystosowany do montazu natynkowego lub podtynkowego (po

dokupieniu odpowiednich peryferii: obudowy natynkowej 6025/OND-M lub obudowy
podtynkowej 6025/RP-OP-M).

ZtACZA | ZACISKI POD PRZEWODY - OPIS
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- G - zacisk wspolny przyciskéw generatora sygnatu wywotania
- G1 - zacisk pierwszego przycisku wywotania unifonu

- PH - zacisk przycisku otwarcia (przycisku listonosza)

- 441 - ,plus” wzmacniacza mikrofonu

- MK - ,minus” wzmacniacza mikrofonu

- GL, GL - gtosnik panelu

- AC, AC - podswietlenie panelu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEDNORODZINNEGO PANELU 6025/PR1 URMET

- Panel audio jednorodzinny w systemie 4+n przewodowym
- Wbudowany modut informacyjny
- llos¢ abonentéw: 1
- Materiat: stal nierdzewna
- Temperatura pracy: od -20 °C do 45 °C
- Stopien ochrony: IK 07
- Montaz: natynkowy / podtynkowy
- Zasilanie: 12 V AC
- Wymiary:
= 155 x 65 x 20 [mm]
» 30 x 70 [mm)] - etykieta
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