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BCS-P-SNVR0801-8P Rejestrator
sieciowy, 8 kanałów IP, switch
PoE BCS POINT
Producent: BCS POINT
Cena netto: 889.43 zł
Cena brutto: 1094.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

BCS-P-SNVR0801-8P  8-kanałowy  rejestrator  BCS  POINT  małych  rozmiarów,
zapisujący  obraz  w rozdzielczości  max.  5Mpx  -  1920  x  1080.  Urządzenie  posiada
możliwość podpięcia jednego dysku twardego w interfejsie SATA II o maksymalnej
pojemności 6 TB, wyposażone jest w jedno wyjście HDMI oraz wyjście VGA. Rejestrator
BCS-P-SNVR0801-8P jest zgodny ze standardem (protokołem) ONVIF, umożliwiając tym
samym współdziałanie z kamerami innych producentów. Model zaopatrzono w 8-portowy
switch PoE 802.3af/at.

 

DANE TECHNICZNE REJESTRATORA BCS-P-SNVR0801-8P Z RODZINY BCS POINT

 BCS-P-SNVR0801-8P
Kompresja H.264
Ilość kanałów
video do 8

Switch PoE 8 kanałów, IEEE 802.3af/at
Pasmo bitrate
wej./wyj. 80 / 96 Mbps

Obsługa HDD 1x SATA II, max. 6 TB

Rozdzielczość
nagrywania

• 5 Mpx, 25 kl/s
• 4 Mpx, 30 kl/s
• 3 Mpx, 30 kl/s
• 1080p, 30 kl/s
• 720p, 30 kl/s

Ograniczenie
podglądu na
żywo /
odtwarzania

• 2 kanały 5 Mpx @ 20 kl/s
• 4 kanały 1080p @ 30 kl/s

Synchroniczne
odtwarzanie 8 kanałów

Interkom /
Audio 1x RCA

Wyjścia video • 1x HDMI
• 1x VGA

Sieć 1x RJ-45 (10/100/1000M)
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 BCS-P-SNVR0801-8P
Pozostałe
interfejsy

• 1x USB 2.0
• 1x USB 3.0

Temperatura
pracy od -10 ºC do 55 ºC

Wymiary 270 x 205 x 42 [mm]
Waga 0.72 kg
Zasilanie 52 V DC
Pobór mocy 8 W (bez HDD)
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