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BCS-P-232R3S-G Kamera
koputowa IP 2.0 Mpx, 2.8-12mm,
zasieg IR do 30m, kolor
grafitowy BCS POINT

Producent: BCS POINT
Cena netto: 729.27 zt
Cena brutto: 897.00 z

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Kamera koputowa BCS-P-232R3S-G oparta jest o technologie IP i obstuguje trzy
strumienie video. Posiada wysokiej jakosci przetwornik CMOS PS 1/2.9" 2.0 Mpx oraz
obiektyw Black Glass o ogniskowej 2.8~12 mm i kgcie widzenia okoto 100-30 stopni. Obraz
rejestrowany jest z predkoscig 30 kl/s przy rozdzielczosci 2.0 Mpx - 1920 x 1080 pikseli, co
daje optymalne parametry nagrywania i tym samym pozadang jakoSci materiatu.

Urzadzenie wyposazone zostato w promiennik podczerwieni LED SMART z mozliwoscia
regulacji mocy sSwiecenia i o zasiegu do 30 metrow. Ponadto obstuge sprawowac
mozna przy uzyciu urzadzehn mobilnych z systemem Android. Model wystepuje réwniez w
biatej obudowie.

Uwaga. Kamera BCS-P-232R3S-G nie jest juz produkowana i zostata wycofana z oferty.

FUNKCJE KAMERY BCS-P-232R3S-G

- Dzien / Noc (IR Cut Filter).

- AGC (Auto Gain Control) pomaga stabilizowa¢ parametr wzmocnienia sygnatu, gdy tylko ten
spadnie ponizej pewnego poziomu.

- ATW (Auto Tracking White) odpowiedzialny jest za analize obrazu pod wzgledem
wystepowania roznych barw bieli a nastepnie za jego automatyczng regulacje.

- BLC (Back Light Compensation) - kompensacja Swiatta wstecznego jest jedng z
powszechniejszych funkcji dostepnych w kamerach. Urzadzenie wyposazone w te
technologie, skutecznie eliminuje efekt powstajacy przy kierowaniu kamery w strone
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silnego zZrddta Swiatta.

- D-WDR, czyli technologia zapewniajaca kamerze szeroki zakres dynamiki. Dzieki
zastosowaniu tego rozwigzania, odwzorowanie szczego6téw znajdujacych sie w ciemnych
czesciach obrazu, nie bedzie sprawiac dla kamery najmniejszego problemu.

- HLC (High Light Compensation) ma za zadanie automatycznie wykryc¢ i zniwelowac
oddziatywanie silnych zrédet Swiatta na przetwornik kamery, dzieki czemu kamera zyskuje
mozliwos¢ rejestracji obiektédw znajdujacych sie za tak naswietlonym obszarem.

- Korytarz, to funkcja umozliwiajgca rejestracje obrazu o niestandardowych wymiarach, z
ktérymi mozna sie spotka¢ w waskich pomieszczeniach czy przejsciach (dysproporcja
pomiedzy dtugoscia i szerokosciag miejsca uzytkowego).

- 2DNR / 3DNR oznacza cyfrowg redukcje szuméw, co w praktyce ogranicza wystepowanie
rozmy¢ powstatych przez niedostateczne Swiatto lub jego brak.

- DEFOG, czyli zaawansowany system korekcji obrazu. Poprawia czytelnosc rejestrowanych
nagran, gtéwnie wykonanych w trudnych warunkach atmosferycznych (deszcz, mgta, opady

$niegu, zjawisko smogu).

- ROI (Region of Interest) - system ten skutecznie poprawia jakos¢ fragmentu wybranego
obrazu. Jest to doskonate rozwigzanie ekonomiczne, pozwalajgce zmniejszy¢ wielkosc¢
plikéw wideo z zachowaniem oryginalnej jakosci obrazu.

- wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Manager), P2P

DANE TECHNICZNE KAMERY KOPULOWE]) IP BCS-P-232R3S-G

Przetwornik
System skanowania
llos¢ pikseli

Czutos¢

Obiektyw
Strefy zastrzezone
Migawka
Zasieg IR

Kompresja

Rozdzielczos¢

Interfejs sieciowy
Protokoty

Obstuga mobilna
Uzytkownicy

Klasa obudowy
Temperatura pracy
Pobdér mocy
Zasilanie

Waga

Wymiary

BCS-P-232R3S-G
1/2.9" 2.0Mpx, CMOS
Progressive Scan
1920 x 1080

* kolor: 0.3 lux @ F1.4
* B/W: 0.01 lux @ F1.4

2.8~12 mm @ F1.4, kat widzenia: ok. 100-302
4 obszary

1/6 ~ 1/8000 [s], auto / reczna

do 30 metréw

« H.264 - 32K ~ 8192 kbps
« MJPEG - 32K ~ 12288 kbps

+ 2.0Mpx - 1920 x 1080, 30 kli/s
* 1.3Mpx - 1280 x 960

* 720p - 1280 x 720, 30 kl/s

* D1-704 x 576, 25 kl/s

* CIF - 352 x 288, 25 kl/s

1x RJ-45 10/100 Base-T

L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Qos, NTP, FTP,
HTTP, SNP, SIP

Android, i0S

do 10 zalogowanych
IP66, 1IK10

od -40 °C do 60 °C
7.2 W (max.)

12 V DC/ PoE 802.3af
0.75 kg

® 148 x 111.3 [mm]
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