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Zestaw: monitor natynkowy
KW-S702C/W200-B + kamera
KW-S201C-1B wideodomofon
KENWEI
Producent: Kenwei
Cena netto: 1926.02 zł
Cena brutto: 2369.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy firmy Kenwei dla jednej rodziny. System składa się z monitora
natynkowego KW-S702C/W200-B w obudowie koloru czarnego z ekranem LCD o przekątnej
7  cali  oraz  panela  zewnętrznego  KW-S201C-1B-420.  Monitor  zapewnia  wszystkie
podstawowe funkcje tj. rozmowa, podgląd w dowolnym momencie, otwieranie elektrozaczepu.
Dodatkowo umożliwia sterowanie bramą automatyczną (przy użyciu KW-EX1). Do monitora
można podłączyć kamery CCTV.

Dzięki funkcji pamięci monitor posiada możliwość zapisu zdjęć i krótkich filmów,
dodatkowo zaletą jest automatyczna rejestracja powiązana z detekcją ruchu lub
wywołaniem.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki
NEXWEI.

W zestawie otrzymujemy:

Moduł wewnętrzny: monitor 7-calowy KW-S702C/W200-B w kolorze czarnym z funkcją●

pamięci
Moduł zewnętrzny: panel bramowy KW-S201C-1B-420●

Kołki i wkręty montażowe●

Zasilacz sieciowy●
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MONITOR KW-S702C/W200 B KENWEI - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolorowy wyświetlacz - 7" TFT-LCD●

Podświetlana, dotykowa klawiatura●

Funkcja monitoringu polegająca na obsłudze do 4 kamer CCTV●

Obsługa do 2 wejść z rozmową i kontrolą dostępu●

Możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów●

Menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)●

Zdalne sterowanie bramą automatyczną (z użyciem KW-EX1)●

Funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie urządzeń wywoływanych z jednego●

przycisku
Wyjście video do podłączenia: telewizora, rejestratora itp.●

Błyszcząca obudowa w kolorze czarnym ze srebrną ramką●

Zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz●

Montaż: wiszący, natynkowy●

Wymiary: 240 x 136 x 27,4 mm●

Automatyczna rejestracja zdjęć osób odwiedzających●

Funkcja pamięci:●

Możliwość zapisu krótkich filmów (10 sek. w formacie "avi")❍

Obsługa kart SD do 16GB (zapis max. 9000 obrazów lub 1000 filmów)❍

 

PANEL  ZEWNĘTRZNY  NATYNKOWY  KW-S201C-1B  KENWEI  -  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Kamera: kolorowy przetwornik CCD 1/4" o rozdzielczości 420 TVL●

Kąt widzenia: 76° w poziomie, 65° w pionie●

Regulacja kąta poziomo i pionowo●

Sterowanie elektrozaczepem: wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym●

Maksymalna liczba użytkowników: jeden●

Podświetlenie:●

etykiet i przycisków: włączane czujnikiem zmierzchowym❍

kamery (nocne): diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym❍

Temperatura pracy: od -25 °C do 60 °C●

Zasilanie elektrozaczepu (elektrozamka): z oddzielnego zasilacza np. AC8●

Klasa szczelności obudowy: IP56●

Wymiary: 100 x 175 x 25 [mm]●

Montaż: natynkowy●

https://ealarmy.com.pl
mailto:info@ealarmy.com.pl

