
eAlarmy.com.pl   tel. 34 3-566-555   infolinia: 783-866-555   e-mail: info@ealarmy.com.pl Strona 1/2

https://eAlarmy.com.pl

BCS-L-NVR0802-A-4KE(2)
Rejestrator IP 8 kanałowy BCS
Producent: BCS
Cena netto: 1204.88 zł
Cena brutto: 1482.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Rejestrator IP BCS-L-NVR0802-A-4KE(2). Urządzenie zapisuje obraz w rozdzielczości do 16
Mpx. Posiada możliwość podpięcia dwóch dysków twardych w interfejsie SATA III do 16TB
każdy.  Wyposażone jest  w jedno wyjście  HDMI 4K  oraz  posiada 4  wejścia  /  2  wyjścia
alarmowe. Rejestrator BCS-L-NVR0802-A-4KE(2) jest zgodny ze standardem (protokołem)
ONVIF, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.
 

Właściwości rejestratora BCS-L-NVR0802-A-4KE(2):
Ilość kanałów video: do 8●

Bitrate: 256Mbps(180Mbps Ai)●

Ilość dysków: 2x HDD SATA III o maksymalnej pojemności 16TB każdy●

Wyjścia video: 1x HDMI 4K, 1x VGA●

Rozdzielczość nagrywania: do 16 Mpx●

Pasmo:●

wejściowe: 256Mbps(180Mbps Ai)❍

wyjściowe: 256Mbps(180Mbps Ai)❍

Alarm: 4 wejścia / 2 wyjścia●

Audio: 1 wejście / 1 wyjście●

Interfejsy: 1x RJ-45 (10/100/1000Mbps), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0●

Funkcje inteligentne
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora - Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona●

perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z kamer - Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona●

perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, ARTR,
mapa ciepła
Ai - Ochrona perymetryczna - 2 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 8 kanałów z●
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kamer
Ai - Detekcja twarzy - 1 kanał z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów z kamer / atrybuty●

twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)
Ai - SMD - 4 kanały z rejestratora / 8 kanałów z kamer●

Podane parametry  rejestratora dotyczą urządzenia  z  najnowszą wersją  firmware i  mogą
różnić się w zależności od posiadanej wersją oprogramowania.
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