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BCS-HD-UTPI (SET) Transmiter
video po skretce UTP, separator
galwaniczny BCS - komplet 2
szt.

Producent: BCS
Cena netto: 136.00 zt
Cena brutto: 167.28 z

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Komplet dwdch sztuk konwerterow jednokanatowych BCS-HD-UTPI (SET) firmy BCS
wykorzystywany jest do przesytania sygnatu video poprzez skretke UTP kat. 5e. Wyposazony
zostat w separatory galwaniczne i dedykowany jest do systeméw HD-CVI / HD-TVI / AHD oraz
ANALOG. Model jest w stanie przesta¢ sygnat na odlegtos¢ az do 400 metrow (dla 720p).
Dwa zaciski (szary i biaty) stuzag do podtgczenia przewodu, natomiast do zacisku czarnego
nalezy zastosowac przewdd uziemiajacy.

DANE TECHNICZNE KONWERTERA BCS-HD-UTPI (SET)

BCS-HD-UTPI (SET)
Transmiter Jednokanatowy
System HD-TVI / HD-CVI / AHD / ANALOG

* W rozdzielczosci 720p: do 400 metréw

Odlegtosc transmisji * W rozdzielczosci 1080p: do 250 metréw

Przewdd UTP, CAT5e
Wyposazenie Separatory galwaniczne
Zaciski ’ Wty.k E.’NC . . . . o
* Zaciski kablowe do skretki (szary: video+, biaty: video-, czarny: uziemienie)
Zasilanie Nie wymaga
Zestaw 2 sztuki
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