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TK-3B Panel dotykowy,
strefowy ROPAM
Producent: Ropam
Cena netto: 160.00 zł
Cena brutto: 196.80 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Klawiatura  dotykowa  TK-3B firmy Ropam  umożliwiający  sprawne sterowanie  i  kontrolę
jednej  strefy systemu alarmowego.  Jest  dedykowanym manipulatorem do systemów
OptimaGSM  oraz  NeoGSM-IP.  Obudowa  urządzenia  wykonana  w  kolorze  czarnym,  z
tworzywa ABS. Dotyk pojemnościowy.

Klawiatura TK-3B nie jest już dostępna. Została wycofana z oferty Ropam.

SPECYFIKACJA PANELU DOTYKOWEGO TK-3B ROPAM:

Symbol: TK-3B
Producent: Ropam Elektronik
Typ urządzenia: Strefowa klawiatura dotykowa

Kompatybilne centrale:

• Seria OptimaGSM:
    ⚬ OptimaGSM
    ⚬ OptimaGSM-PS
    ⚬ OptimaGSM-D9M
    ⚬ OptimaGSM-PS-D9M
• Seria NeoGSM-IP:
    ⚬ NeoGSM-IP
    ⚬ NeoGSM-IP-PS
    ⚬ NeoGSM-IP-D9M
    ⚬ NeoGSM-IP-PS-D9M

Wyświetlacz / Panel dotykowy:
• Klawiatura dotykowy, pojemnościowa, bez mechanicznych styków
• Diody LED statusu systemu: zasilanie, alarm, czuwanie, awaria
• Sygnalizacja akustyczna

Obudowa:

• Obudowa z tworzywa ABS w kolorze grafitowym (RAL7024)
• Czarna klawiatura z podświetleniem
• Wymiary: 120x89x28 mm (WxHxD)
• Klasa środowiskowa: II (T:-10°C...+55°C/ RH:20%...90%, bez kondensacji)
• Zabezpieczenie antysabotażowe obudowy
• Rozłączne listwy zaciskowe
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Funkcje:
• Obsługa jednej strefy systemu
• Magistrala EIA-485 protokół RopamNET
• Lokalny port RS232TTL (funkcja uaktualnienia oprogramowania)
• Wydajny i energooszczędny procesor 32-bitowy 
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