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NW-VO2R-W Kamera kolorowa,
natynkowa NEXWEI
Producent: Nexwei
Cena netto: 366.67 zł
Cena brutto: 451.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Stacja bramowa NW-VO2R-W firmy NEXWEI. Wraz z dowolnym z monitorów serii NW-VIxx
tworzy  jednorodzinny  system  wideodomofonowy.  Urządzenie  wyposażone  w  kamerę  z
obiektywem, który charakteryzuje się szerokim kątem widzenia (110º / 62º). 

Panel zewnętrzny został wykonany ze stopu cynku pokrytego szkłem akrylowym (kolor biały).
Do każdego panelu dołączona jest ułatwiająca ustawienie podstawka kątowa. Stacja bramowa
z czytnikiem RFID 125 kHz oraz diodami IR podświetlających obserwowaną scenę. 
 

Właściwości

Typ urządzenia: kamera kolorowa●

Kąt widzenia: 110° / 62°●

Przyciski: 1 przycisk wywołania●

Rozdzielczość: 800 TVL●

Funkcje: doświetlenie nocne●

Czytnik breloków: tak, EM 125 kHz●

Montaż: natynkowy●

Instalacja: czteroprzewodowa●

Zasilanie: DC 10-15 V●

 

Dane techniczne kamery NW-VO2R-W Nexwei:

Model / Producent NW-VO2R-W Nexwei
Typ urządzenia Panel zewnętrzny do systemu wideodomofonowego
Ilość przycisków wywołania 1
Czytnik RFID 125 kHz Tak (3 karty w zestawie)
Klawiatura kodowa Nie
Podświetlenie przycisku LED Tak
Diody IR Tak, 6 diod IR
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Rozdzielczość kamery 800 TVL
Standard transmisji wideo CVBS
Port Wiegand 26/ID Tak
Wyjście sterujące elektrozaczepem NO / NC
Kąt widzenia kamery 110º / 62º
System okablowania 4 żyły + zasilanie RFID
Kolor obudowy Biały (W)
Klasa szczelności IP66
Obudowa Stop cynku pokryty szkłem akrylowym
Napięcie zasilające 10-15 V
Temperatura pracy -30º / +60ºC
Wymiary 128x48x20 mm
Montaż Natynkowy
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