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BRACKET E-6 Czujnik
sabotażowy, element uchwytu
SATEL
Producent: SATEL
Cena netto: 31.00 zł
Cena brutto: 38.13 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

BRACKET E-6 SATEL jest to czujnik sabotażowy do uchwytu sufitowo-ściennego BRACKET E.
Czujnik można zamontować do podstawy BRACKET E-4, do wkładki BRACKET E-2A oraz do
uchwytu kulowego BRACKET E-5.

Właściwości BRACKET E-6 SATEL:

Typ urządzenia: uchwyt sufitowo-ścienny (czujnik sabotażowy)●

Przeznaczenie: OPAL, AOD-210●

Element uchwytu BRACKET E: czujnik sabotażowy●

Parametry techniczne BRACKET E SATEL:

Symbol: BRACKET E-6
Producent: SATEL
Typ urządzenia: Element uchwytu ścienno-sufitowego
Nazwa elementu: Czujnik sabotażowy

Przeznaczenie czujnika sabotażowego:
Czujnik montowany jest w dwóch miejscach uchwytu BRACKET E:
• do podstawy BRACKET E-4, BRACKET E-4 GY
• oraz do wkładki BRACKET E-2A, BRACKET E-2A GY
• lub uchwytu kulowego BRACKET E-5, BRACKET E-5 GY

Ilość przełączników NO/NC 1
Długość przewodów 50 cm

Uchwyt dystansowy BRACKET E składa się w wielu elementów. Poniżej przykład
kompletnego uchwytu BRACKET E w wersjach zarówno ściennej jak i sufitowej.
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Powyższe zdjęcia to tylko wizualizacja uchwytu BRACKET E wraz z detektorem serii OPAL
SATEL. Poszczególne elementy uchwytu oraz czujniki ruchu OPAL należy nabyć osobno.
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