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BCS-U/UTP-CAT6-PVC Przewod

UTP kat. 6 BCS [BOX 305m] m
€s Perfect

Connection

Producent: BCS
Cena netto: 766.67 zt
Cena brutto: 943.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:
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Wewnetrzny przewod UTP BCS-U/UTP-CAT6-PVC BCS kat. 6 dedykowany do
wykonywania instalacji wewnetrznych poziomych i pionowych w sieciach teletechnicznych.
Skretka nieekranowana przeznaczona do pracy w srodowisku nienarazonym na oddziatywanie

zaktocen.

Przewdd posiada 8 zyt miedzianych (srednica 0,5 mm) w powtoce PVC. Produkt dostepny jest

w boxie 305 metrow.

BCS-U/UTP-CAT6-PVC spetnia wymagania PN-EN50173

Podstawowe wtasciwosci BCS-U/UTP6-PVC BCS:

- Typ przewodu: UTP, skretka nieekranowana
- Kategoria: 6

- Liczba zyt: 8

. Zyta wewnetrzna: miedziana 0,5mm

- Izolacja: PVC

- Zastosowanie: wewnetrzne

- Klasa: E

Parametry techniczne BCS-U/UTP6-PVC BCS:

Model / Producent BCS-U/UTP-CAT6-PVC

Typ przewodu U/UTP, skretka nieekranowana
Materiat zyty Miedz
Srednica zyty 0,5 mm

ISO/IEC11801.

eAlarmy.com.pl tel. 34 3-566-555 infolinia: 783-866-555 e-mail: info@ealarmy.com.pl

Strona 1/2


https://ealarmy.com.pl/
https://ealarmy.com.pl/produkt-7434/bcs-uutp-cat6-pvc-przewod-utp-kat-6-bcs-box-305m
https://ealarmy.com.pl
mailto:info@ealarmy.com.pl
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Powtoka PVC

Klasa E

Zastosowanie Wewnetrzne

Norma PN-EN50173 ISO/IEC11801
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