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BCS-L-SP04G02G(2) Switch PoE
BCS 4x PoE, 2x R)45

Producent: BCS
Cena netto: 476.42 zt
Cena brutto: 586.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Switch gigabit BCS-L-SP04G02G(2) z czterema portami PoE RJ-45 (IEEE802.3 af/at) marki
BCS. Przetacznik posiada dodatkowo dwa porty RJ-45 (upload). Jest to niewielkich rozmiaréw
przetgcznik sieciowy w metalowej obudowie, ktory idealnie sprawdzi sie w pracy z czterema
kamerami IP. Dodatkowe porty mozna wykorzystac¢ do podtaczenia rejestratora lub kolejnego

segmentu sieci.

Podstawowe wtasciwosci BCS-L-SP04G02G(ll):

- Typ urzadzenia: switch niezarzadzalny
. Porty PoE RJ-45: 4
- Porty UPLINK RJ-45: 2
- Porty UPLINK SFP: O
- Réwnoczesna praca gniazd: bd
- Budzet mocy: 60W
- Budzet mocy na port:
- 60W / port 1 (Hi-PoE)
- 30W / porty 2-4
- Przepustowos¢: 14Gbps
- Predkos¢ PoE: 10/100/1000 Mb/s
- Predkos¢ UPLINK: 10/100/1000 Mb/s
- Standardy IEEE: 802.3af PoE, 802.3at Hi-PoE
- Obudowa: desktop

Parametry techniczne:

Model / Producent BCS-L-SP04G02G(Il) BCS
Rodzaj urzadzenia Switch PoE
Porty PoE 4x RJ45 Gigabit
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Porty Uplink (MDI/MDIX)  2x RJ45 Gigabit

Standard IEEE 802.3 af/at, Hi-PoE

* Port 1: 60W (Hi-PoE)
Budzet mocy * Porty 2-4: 30W

* Catkowity: 60W
Warunki pracy -102~55°C, 10%~90% RH

eAlarmy.com.pl tel. 34 3-566-555 infolinia: 783-866-555 e-mail: info@ealarmy.com.pl Strona 2/2



https://ealarmy.com.pl
mailto:info@ealarmy.com.pl

