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BCS-L-SP0801G-1SFP(2) Switch
PoE BCS 8x PoE, 1x RJ45, 1x
SFP

Producent: BCS
Cena netto: 831.71 zt
Cena brutto: 1023.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Switch GIGABIT BCS-L-SP0801G-1SFP(2) z oSmioma portami PoE R}-45 (IEEE802.3 af/at)
marki BCS. Przetgcznik dodatkowo zostat wyposazony w jeden port SFP umozliwiajacy
stworzenie sieci swiattowodowej. Switch zapewnia zasilanie oraz transfer danych dla 8 kamer
IP.

Podstawowe wilasciwosci BCS-L-SP0801G-1SFP(ll):

- Typ urzadzenia: switch niezarzadzalny
- Porty PoE RJ-45: 8
- Porty UPLINK RJ-45: 1
- Porty UPLINK SFP: 1
- Réwnoczesna praca gniazd: bd
- Budzet mocy: 96W
- Budzet mocy na port:
- 60W / porty 1,2 (Hi-PoE)
- 30W / porty 3-8
- Przepustowos¢: bd
- Predkosc¢ PoE: 10/100 Mb/s
- Predkos$¢ UPLINK: 10/100/1000 Mb/s
- Standardy IEEE: 802.3af PoE, 802.3at Hi-PoE
- Obudowa: desktop

Parametry techniczne:

Model / Producent BCS-L-SP0801G-1SFP(2) BCS Line
Rodzaj urzadzenia Switch PoE

Porty PoE 8x RJ45 100 Mbps

Porty Uplink 1x RJ45 Gigabit
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Porty Swiattowodowe 1x SFP Gigabit

Standard IEEE 802.3 af/at, Hi-PoE

* Porty 1-2: 60W (Hi-PoE)
Budzet mocy * Porty 3-4: 30W

* Catkowity: 96W
Warunki pracy -302~65°C, 10%~90% RH
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