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BCS-L-SP0801G-1SFP(2) Switch
PoE BCS 8x PoE, 1x RJ45, 1x
SFP
Producent: BCS
Cena netto: 831.71 zł
Cena brutto: 1023.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Switch GIGABIT BCS-L-SP0801G-1SFP(2) z ośmioma portami PoE RJ-45 (IEEE802.3 af/at)
marki  BCS.  Przełącznik  dodatkowo został  wyposażony  w jeden  port  SFP  umożliwiający
stworzenie sieci światłowodowej. Switch zapewnia zasilanie oraz transfer danych dla 8 kamer
IP.
 

Podstawowe właściwości BCS-L-SP0801G-1SFP(II):

Typ urządzenia: switch niezarządzalny●

Porty PoE RJ-45: 8●

Porty UPLINK RJ-45: 1●

Porty UPLINK SFP: 1●

Równoczesna praca gniazd: bd●

Budżet mocy: 96W●

Budżet mocy na port:●

60W / porty 1,2 (Hi-PoE)❍

30W / porty 3-8❍

Przepustowość: bd●

Prędkość PoE: 10/100 Mb/s●

Prędkość UPLINK: 10/100/1000 Mb/s●

Standardy IEEE: 802.3af PoE, 802.3at Hi-PoE●

Obudowa: desktop●

Parametry techniczne:

Model / Producent BCS-L-SP0801G-1SFP(2) BCS Line
Rodzaj urządzenia Switch PoE
Porty PoE 8x RJ45 100 Mbps
Porty Uplink 1x RJ45 Gigabit
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Porty światłowodowe 1x SFP Gigabit
Standard IEEE 802.3 af/at, Hi-PoE

Budżet mocy
• Porty 1-2: 60W (Hi-PoE)
• Porty 3-4: 30W
• Całkowity: 96W

Warunki pracy -30º~65ºC, 10%~90% RH
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