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INT-KSG-B Manipulator LCD z
klawiaturą sensoryczną SATEL
Producent: SATEL
Cena netto: 754.88 zł
Cena brutto: 928.50 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

INT-KSG-B  SATEL  manipulator  sensoryczny  przeznaczony  do  sterowania  oraz
programowania central alarmowych z rodziny INTEGRA i INTEGRA Plus. W manipulatorze
zastosowano duży czytelny wyświetlacza LCD, na którym jednocześnie może pojawić się
więcej informacji, np. przy wyświetlaniu menu czy przy szybkim wyborze stref z listy.

W urządzeniach serii INT-KSG klawiaturę silikonową zastąpiono matrycą pojemnościowych
sensorów,  dzięki  czemu urządzenie  reaguje  na  dotknięcie  oznaczonych  pól.  Każdemu z
czterech  przycisków  makropoleceń,  możemy  przypisać  do  16  oddzielnych  pozycji  z
dodatkowymi poleceniami, co pozwala za pomocą krótkiej sekwencji przyciśnięć wykonać
złożone funkcje sterowania systemem (tzw. funkcje MAKRO).

Dodatkowe  korzyści,  jakie  daje  wyświetlacz  to  możliwość  wyboru  zestawu  informacji  o
systemie istotnych z punktu widzenia użytkownika.

Manipulator został wycofany z oferty.

Kluczowe cechy manipulatora sensorycznego:
duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem umożliwiający szczegółowe informowanie●

o stanie systemu
diody LED informujące o stanie systemu●

alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC uruchamiane z klawiatury dedykowanymi przyciskami●

funkcje MAKRO umożliwiające wykonanie sekwencji działań po dotknięciu pojedynczego●

przycisku
4 dodatkowe menu (do 16 pozycji każde) i funkcje szybkiego dostępu definiowane przez●

instalatora
2 wejścia●

sygnalizacja utraty łączności z centralą●
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Parametry techniczne:
 INT-KSG-B
Typ urządzenia Manipulator sensoryczny LCD
Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II
Napięcie zasilania (+/- 15%) 12 VDC
Wymiary obudowy [mm] 145 x 156 x 22
Masa [g] 320
Zakres temperatury pracy [ºC] -10 ~ +55
Pobór prądu w stanie gotowości 165 mA
Maksymalny pobór prądu 175 mA
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