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BCS-EA25FSR3(H1) Kamera v
koputkowa 4wl, 5MPx BCS I

Cena netto: 189.43 zt \
Cena brutto: 233.00 zt ‘
Przejdz do strony produktu (

Opis produktu:

\e@‘
e .
Producent: BCS \Cs

Kamera koputkowa BCS-EA25FSR3(H1) 4wl serii BCS Universal. Urzagdzenie zostato
wyposazone w staty obiektyw 2.8 mm oraz promiennik IR z zasiegiem do 30 metréw. Kamera
w szczelnej zewnetrznej obudowie z klasg szczelnosci IP66.

BCS-EA25FSR3(H1) obstuguje nastepujgce standardy transmisji: HD-CVI, HD-TVI, AHD oraz
Analog CVBS.

Wtasciwosci kamery BCS-EA25FSR3(H1):

- Typ urzadzenia: kamera koputowa

. Standard: HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG

- Rozdzielczos¢: 5SMpx (2704x1950)

- Promiennik IR: zasieg do 30 metrow

- Obiektyw: 2.8 mm

- Funkcje: WDR 120dB, Dzien/Noc ICR, AGC, AWB, BLC, HLC, 3D NR, OSD
- Standard: IP66

. Zasilanie: 12V DC

- Kolor obudowy: biaty

eAlarmy.com.pl tel. 34 3-566-555 infolinia: 783-866-555 e-mail: info@ealarmy.com.pl Strona 1/1



https://ealarmy.com.pl/
https://ealarmy.com.pl/produkt-8022/bcs-ea25fsr3h1-kamera-kopulkowa-4w1-5mpx-bcs
https://ealarmy.com.pl
mailto:info@ealarmy.com.pl

