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NeolLTE-IP-64-D12M Centrala

alarmowa z LTE, WiFi ROPAM g
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Producent: Ropam

Cena netto: 1397.97 zt
Cena brutto: 1719.50 zt
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Opis produktu:

Centrala alarmowa NeoLTE-IP-64-D12M Ropam w obudowie na szyne DIN. Centrala
zostata wyposazona w modem LTE (obstuga sieci 4G i 2G) oraz modut WiFi, ktére
pozwalajg na zdalng konfiguracje i sterowanie systemem. Do centrali mozna podtaczy¢ nawet
16 przewodowych detektoréw (posiada 16 wejs¢), jednak dzieki modutowej konstrukcji
mozliwa jest rozbudowa systemu (do 64 wejs¢). Centrala umozliwia stworzenie systemu
hybrydowego z bezprzewodowymi urzgdzeniami serii ARI.

Centrala alarmowa NeolLTE-IP-64-D12M wraz z urzadzeniami peryferyjnymi tj. czujki,
sygnalizatory czy panele dotykowe umozliwia stworzenie profesjonalnego systemu SSWIN.

NeolLTE-IP-64, wersje centrali ROPAM:

Poszczegdlne wersje rdznig sie sposobem zasilania (wersje z PS lub bez PS w nazwie),
obecnoscig obudowy (wersje z D12M lub bez D12M w nazwie) oraz mozliwosciami
komunikacji poprzez sie¢ komérkowa:

- wersje NeoLTE-IP-64 komunikuja sie poprzez siec¢ LTE,
- wersje Neo-IP-64 nie posiadajg obstugi sieci komdrkowej, ale istnieje mozliwos¢ ich
rozbudowy o modut LTE i tym samym zréwnanie funkcjonalne z wersjg NeoLTE-IP-64.

Parametry techniczne NeolLTE-IP-64-D12M:

Symbol: NeolLTE-IP-64-D12M
Producent: Ropam Elektronik

Hybrydowa centrala alarmowa z modemem LTE i modutem WiFi
* przewodowa + system bezprzewodowy ARI

llos¢ stref: 4 niezalezne strefy z dwoma typami czuwania: petne, nocne

Typ urzadzenia:
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Wejscie:

Wyijscia:

Sterowanie:

Wbudowane moduty:

Uzytkownicy:

Powiadomienie / Sterowanie:

Komunikacja IP:

Pozostate wtasciwosci
centrali:

Funkcja automatyki
budynkowej:

16

* mozliwos¢ rozbudowy do 64 wejs¢ programowalnych

* rozbudowa przez ekspandery wejs¢, panele dotykowe

8

* mozliwos¢ rozbudowy do 40 wyjs¢ programowalnych poprzez ekspandery +
obstuga do 32 modutéw roletowych (magistralowe lub radiowe)

Obstuga do 4:

* paneli dotykowych serii TPR-4

* lub klawiatur dotykowych serii TK-4

Dodatkowe lokalne wyjscie przekaznikowe w kazdym panelu dotykowym

* modem LTE obstuga sieci 4G i 2G, (LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28,
GSM: 850/900/1800/1900 MHz)

* wbudowany modut WIFI (w standardzie 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, z antena
na obudowe)

32 kody (1 gtéwny +31), 8 numerédw telefondéw, 8 e-mail

* SMS powiadomienie oraz sterowanie - niezalezne komunikaty dla zdarzeh w
systemie,

* PUSH powiadomienie do aplikacji mobilnej RopamNeo,

* VOICE/CLIP: niezalezne potaczenie gtosowe dla zdarzeh w systemie z
komunikatami gtosowymi (mozliwo$¢ wgrania do 16 komunikatéow bezposrednio do
centrali , podstuch AMR-1),

» E-MAIL: niezalezne wiadomosci e-mail dla zdarzen w systemie, obstuga serwera
SMTP (SSL/TSL),

* monitoring GPRS: wspotpraca ze stacja/serwerem Monitoring Software Ropam,
ze stacjg Kronos NET (sterownik RopamDirect) lub SafeStar szyfrowana transmisja
TCP/IP, dwa adresy IP, zapasowa transmisja SMS, praca réwnolegta z trybem
powiadomienia SMS/VOICE,

» wbudowany protokét komunikacyjny SIA-IP,

* mozliwos¢ obstugi za pomoca aplikacji mobilnej RopamNeo

* komunikacja IP: WIFI/LAN kanat podstawowy, kanaty zapasowe: GPRS/LTE
(NeoLTE-IP-64),

* opcja potaczenia przewodowego LAN poprzez ekspander: EXP-LAN,

* dedykowana aplikacja mobilna RopamNeo, do nadzoru online oraz zdalnego
sterowania,

* 2 magistrale komunikacyjne RopamNET do podtaczenia paneli dotykowych,
modutéw rozszerzen,

* 1 magistrala TSR do podfaczenia czujnikdw temperatury i wilgotnosci,

* 4 timery z kalendarzem, do sterowania i automatyki,

* wbudowany LogicProcessor do tworzenia zaawansowanych funkgji logicznych,

* programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP lub
LTE w zaleznosci od wersji,

* obstuga kodéw USSD (kontrola kart pre-paid),

* wygodne roztaczne ztgcza zaciskowe, pogrupowane wg portéw,

* mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi,

* zasilanie 12V DC, do zasilania wymagany nadzorowany zasilacz
systemowy PSR-ECO-5012-RS lub PSR-ECO-2012,

* obstuga 4 czujnikdw temp. TSR lub temp. i wilgotnosci RHT - magistrala TSR,

* obstuga 8 czujnikdw temperatury, wilgotnosci i jakoSci powietrza - magistrala
RopamNET

* obstuga 8 stref grzewczych (funkcja termostatu pokojowego),

* obstuga 4 sterownikéw rolet EXP-SROL8-RN

* obstuga 2 sterownikéw oswietlenia EXP-LIGHT16-RN

* 4 makra (sekwencja) do wywotania z paneli dotykowych lub aplikacji

* kontrola wyj$¢ do sterowania elementami automatyki mozliwa poprzez: aplikacje
mobilng RopamNeo, SMS, DTMF, CLIP (KeyGSM),

 wejscie analogowe Al 0-10V lub 4..20mA do kontroli parametréw fizycznych np.
napiecie baterii, wilgotno$¢ [%RH], temperatura itd,

* integracja z innymi systemami automatyki poprzez protokét ModBus
TCP/IP lub MQTT
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LogicProcessor:

Aplikacja mobilna do
obstugi systemu
Aplikacja narzedziowa do
komunikacji

Obudowa:

« graficzny, blokowy edytor logiki (DiagramEditor)

* zaawansowane funkcje logiczne, funkcje arytmetyczne, liczniki, przekazniki
czasowe

* do 20 niezaleznych warunkdw logicznych, (bloki If...Then...Else)

* do 20 przekaznikéw czasowych do realizacji funkcji czasowo-logicznych

o kreator logiki lub edytor skryptu (jezyk skryptowy C), symulator: zadajnik i
podglad skryptu

RopamNEO

RopamNEOIPManager64

obudowa na szyne DIN, szeroko$¢ 12 modutéw
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