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BCS-L-NVR1604-A-4K
Rejestrator IP 16 kanatowy BCS

Producent: BCS
Cena netto: 4318.70 zt
Cena brutto: 5312.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

BCS-L-NVR1604-A-4K 16 kanatowy rejestrator sieciowy BCS Line. Urzadzenie zapisuje
obraz z kamer IP w maksymalnej rozdzielczosci do 32Mpx. Posiada mozliwos¢ podpiecia 4
dyskow twardych w interfejsie SATA Il o pojemnosci 16TB kazdy. Do zalet rejestratora mozna
zaliczy¢ jego wyjscia video: 2x VGA oraz 2x HDMI. Na wyjsciu HDMI otrzymujemy obraz
w rozdzielczosci 4K (3840x2160).

Rejestrator IP BCS-NVR1604-A-4K jest zgodny ze standardem (protokotem) ONVIF,
umozliwiajgc tym samym wspétdziatanie z kamerami innych producentéw. Posiada 16 wejs¢ i
6 wyjs¢ alarmowych, wejsci/wyjscia audio oraz wszystkie podstawowe porty tj. RS232, RS485,
USB czy RJ45 (1000Mbps).

Wtasciwosci rejestratora BCS-L-NVR1604-A-4K

- Typ urzadzenia: rejestrator IP

- llos¢ kanatéw: 16

- Rozdzielczos¢ nagrywania: do 32Mpx

- Kompresja: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

- llos$¢ obstugiwanych dyskéw: 4

- Maksymalna pojemnos¢ dysku: 16 TB

- Bitrate: 384Mbps (200Mbps Ai)

- Wyjscia video: 2x HDMI 4K, 2x VGA

- Interfejsy: 2x RJ-45, 3x USB, eSATA, audio, alarm, RS232, RS485

Funkcje inteligentne:

- Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora - Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona
perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus
- Ai - Funkcje inteligentne z kamer - Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, metadane
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(rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), ochrona perymetryczna, SMD Plus, detekcja
ttumu, liczenie oséb, ARTR, natezenie ruchu pojazdéw, mapa ciepta

- Ai - Ochrona perymetryczna - 4 kanaty z rejestratora, 10 zasad na kanat / 16 kanatow z
kamer

- Ai - Detekcja twarzy - 2 kanaty z rejestratora (12 obrazow/s) / 16 kanatow z kamer / atrybuty
twarzy (pte¢, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)

- Ai - Metadane - 8 kanatdéw z kamer / Atrybuty osoby (kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie
gtowy, torba, wiek, pte¢, parasol) / atrybuty pojazdu mechanicznego (tablica rejestracyjna,
kolor tablicy, typ pojazdu, logo, telefon, ilos¢ osdb, kask)

- Ai - ARTR - 8 kanatéw z kamer / czarna i biata lista 20 tys pozycji

- Ai - SMD - 8 kanatéw z rejestratora / 16 kanatéw z kamer
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