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BCS-EA55VSR4(H1) Kamera L

koputkowa 4w1l, 5SMPx BCS 0 =

c
Producent: BCS <
Cena netto: 325.00 zt

Cena brutto: 399.75 zt | \
Przejdz do strony produktu (

Opis produktu:

Kamera 5Mpx 4wl BCS-EA55VR4(H1) BCS Universal. Kamera zostata wyposazona w
regulowany obiektyw w zakresie 2.8~12 mm oraz promiennik IR z zasiegiem do 40 metréw.
Kamera w szczelnej zewnetrznej obudowie z klasg szczelnosci IP66.

BCS-EA55VR4(H1) obstuguje nastepujgce standardy transmisji: HD-CVI, HD-TVI, AHD oraz
Analog CVBS.

Wiasciwosci kamery BCS-EA55VR4(H1):

- Typ urzadzenia: kamera koputowa

. Standard: HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG

- Rozdzielczos¢: 5SMpx (2592x1944)

- Promiennik IR: zasieg do 40 metrow

- Obiektyw: 2.8-12 mm MOTOZOOM

- Funkcje: WDR(120dB), Dzien/Noc ICR, AGC, AWB, BLC, HLC, 3D DNR, OSD
- Standard: IP66

. Zasilanie: 12V DC

- Kolor obudowy: biaty
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