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BCS-EA28FSR3-G(H1) Kamera
kopułkowa 4w1, 8MPx BCS
Producent: BCS
Cena netto: 369.00 zł
Cena brutto: 453.87 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Kamera  kopułkowa  8Mpx  BCS-EA28FSR3-G(H1)  4w1  serii  BCS Universal.  Urządzenie
zostało wyposażone w stały obiektyw 3.6 mm oraz promiennik IR z zasięgiem do 30 metrów.
Kamera w szczelnej zewnętrznej obudowie z klasą szczelności  IP66. 

BCS-EA28FSR3-G(H1) obsługuje następujące standardy transmisji: HD-CVI, HD-TVI, AHD oraz
Analog CVBS.

Właściwości kamery BCS-EA28FSR3-G(H1):
Typ urządzenia: kamera kopułowa●

Standard: HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG●

Rozdzielczość: 8Mpx (2704×1950)●

Promiennik IR: zasięg do 30 metrów●

Obiektyw: 3.6 mm●

Funkcje: DWDR, Dzień/Noc ICR, AGC, AWB, BLC, HLC, 3D DNR, OSD●

Standard: IP66●

Zasilanie: 12V DC●

Kolor obudowy: grafitowy●
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