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CR-MF3 Czytnik kart
zblizeniowych MIFARE SATEL

Producent: SATEL
Cena netto: 445.00 zt
Cena brutto: 547.35 z

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Czytnik CR-MF3 SATEL moze pracowac jako:

- czytnik kart zblizeniowych w systemie alarmowym INTEGRA

- czytnik kart zblizeniowych w systemie kontroli dostepu ACCO NET lub ACCO
- czytnik kart zblizeniowych w systemach innych producentéw (OSDP, Wiegand)
- autonomiczny modut kontroli przejscia

Wiasciwosci czytnika CR-MF3:

- identyfikacja uzytkownika na podstawie karty zblizeniowej MIFARE®
- wbudowany czytnik kart zblizeniowych MIFARE (13,56 MHz):
= Ultralight CSN/SSN
= Classic CSN/SSN/MSN
- DESFire (EV1/EV2 / EV3) CSN/MSN
- obstuga protokotu OSDP (protokdt OSDP w wersji 2.2; magistrala RS-485)
- dodatkowy interfejs komunikacyjny:
= EM-Marin (praca w systemie INTEGRA, ACCO NET lub ACCO)
- Wiegand
- programowanie przy uzyciu programu CR Soft
. wskazniki LED (3 szt.)
- wbudowany sygnalizator dZwiekowy (regulowana gtosnos¢)
- optyczna ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od Sciany
- mozliwos¢ montazu wewnatrz pomieszczen lub na zewnatrz

Wiasciwosci dla poszczegdlnych trybow pracy

Czytnik kart zblizeniowych w systemie alarmowym INTEGRA

- wymagane podtaczenie do ekspandera czytnikdéw kart / pastylek INT-R
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- funkcje uruchamiane przy uzyciu karty zblizeniowej:
- zatgczanie / wytgczanie czuwania i kasowanie alarmu w strefie
- otwarcie przejscia
- sterowanie wyjsSciami typu 24. Przetacznik MONO i 25. Przetgcznik Bl

Czytnik kart zblizeniowych w systemie ACCO NET lub ACCO

- wymagane podtgczenie do modutu kontroli dostepu z serii ACCO-KP
- funkcje uruchamiane przy uzyciu kodu / karty zblizeniowe;:

- otwarcie przejscia

» zablokowanie / odblokowanie przejscia

Czytnik kart zblizeniowych w systemach innych producentéw

- wybdr interfejsu komunikacyjnego:
» OSDP (magistrala RS-485)
- Wiegand

Autonomiczny modut kontroli przejscia

- obstuga do 128 kart zblizeniowych

- funkcje uruchamiane przy uzyciu kodu / karty zblizeniowej:
- otwarcie przejscia
» zablokowanie / odblokowanie przejscia

- mozliwos¢ okreslenia liczby uzycia karty

- wyjscie przekaznikowe do sterowania elektrozaczepem, zworg magnetyczng lub innym

urzadzeniem aktywujacym przejscie
- wejscie nadzorujgce stan drzwi
- wejscie na przycisk otwarcia
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