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AQUA Pro Czujka PIR,
poczwórny pyroelement SATEL
Producent: SATEL
Cena netto: 76.99 zł
Cena brutto: 94.70 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

AQUA PRO - z poczwórnym pyroelementem. SATEL
 

Czujka AQUA PRO nie jest  już  produkowana i  została  wycofana z  oferty.  W jej  miejsce
polecamy AQUA PRO, która w nowej wersji została wyposażona w odporność na zwierzęta.

 

Właściwości czujki AQUA PRO SATEL:

wysokiej jakości pyroelement●

filtr odcinający ultrafiolet oraz pasmo światła widzialnego❍

duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne❍

niski poziom szumów❍

cyfrowa filtracja sygnału z pyroelementu●

cyfrowa kompensacja temperatury●

trzystopniowa regulacja czułości●

funkcja prealarm●

kontrola stanu zasilania●

mały pobór prądu●

wymienne soczewki Fresnela●

ekstra szerokokątne 141 stopni❍

dalekiego zasięgu z kontrolą strefy podejścia❍

kurtyna pionowa❍

regulowany uchwyt do montażu na ścianie lub suficie●
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Dane techniczne czujnika AQUA Pro SATEL

Znamionowe napięcie zasilania (±15%): 12 V DC●

Wymiary obudowy: 63 x 96 x 48 mm●

Klasa środowiskowa: II●

Zakres temperatur pracy: -30°C…+55°C●

Maksymalny pobór prądu: 12 mA●

Średni pobór prądu (tryb gotowości) (±10%): 10 mA●

Zalecana wysokość montażu: 2,4 m●

Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3-3 m/s●
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